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Marine High Performance Gear Oil 85W-90

Descripcion

Aceite del cambio de alto rendimiento especifico para
el sector nautico. Con paquete de aditivos singular que
garantiza una excelente proteccion contra el desgaste
incluso en caso de contaminacidn con agua.
Extremadamente resistente a la presion, también en
caso de cargas y nimeros de revoluciones elevados.
Gracias a su excelente proteccidn anticorrosion y su

formidable resistencia a la oxidacién, es idéneo para para mezclar con aceites de otras especificaciones.

el uso nautico. Evita el lodo de aceite y los sedimentos

también en caso de temperaturas de servicio Envases disponibles

elevadas. 11 Lata de plastico 25078

Probiedad DE-ES-FR-IT-NL
ropiedades 20 | Bidon de plastico 25080

- resistente al envejecimiento, de viscosidad estable

- . . DE-EN-ES-FR-IT-PT
- excelente proteccion anticorrosiva

- buen comportamiento viscosidad-temperatura 60 L Barril de placa negra 25081
- excelentes propiedades protectoras contra alta DE-EN-ES-FR-IT-PT
presidny desgaste
- alta capacidad de absorcién de presién Nuestra informacion se basa en examenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
Datos técnicos obstante solo debe servir de referencia sin
Clase SAE (aceites para 85W-90 responsabilidad alguna.
transmisiones) SAE J 306
Densidad a 15 °C 0,88 g/cm?3
DIN 51757
Viscosidad a 40 °C 163,5 mm?/s
ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C 15,5 mm?/s

ASTM D 7042-04

Viscosidad a -12 °C (Brookfield) <= 150000 mPas
ASTM D 2983-05

indice de viscosidad 96

DIN IS0 2909
Punto de fluidez -27°C

DIN ISO 3016
Punto de combustion 224 °C

DIN IS0 2592
Color / Aspecto blue

Campos de aplicacion

Satisface las prescripciones de los fabricantes
habituales de cambios en el sector nautico. Para
motores fueraborda Mercury con una potencia de a
partir de 75 CVy motores mixtos MerCruiser. Se
puede utilizar como sustituto para un lubricante de
cambios de alto rendimiento con viscosidad SAE 90.

Aplicacion

Se deben observar las instrucciones de uso de los
fabricantes de embarcaciones y cambios. No apto

LIQUI MOLY GmbH Teléfono: +49 (0) 731/1420-0 Linea de asistencia técnica:
Jerg-Wieland-Str. 4 Fax: +49 (0) 731/1420-82 +49 (0) 731/1420-871
89081 Ulm-Lehr e-mail: info@liqui-moly.de www.liqui-moly.com



