Informacion del producto PI 29/09/16/2025
LM 203 Barniz lubricante de MoS2

Descripcion

Barniz lubricante de MoS2 con secado rapido,
formulado con resina y disperso en disolvente. Forma
una pelicula lubricante seca adherente con un bajo
coeficiente de friccidon.

LM 203
MoSz-Gleitlack
LM
Ar

Propiedades
- comportamiento de secado extremadamente rapido
- extremadamente alta resistencia UV

- reduce la friccién y el desgaste Nuestra informacion se basa en examenes

- alto poder adherente exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
- resistente a los aceites minerales obstante solo debe servir de referencia sin
- buena proteccién anticorrosiva responsabilidad alguna.

- excelentes propiedades de marcha de emergencia
- secado a temperatura ambiente

Datos técnicos

Color / Aspecto black/grey film, matt
Base MoS?2

Aglutinante resin

Margen de temperaturas de up to + 450 °C

uso

Espesor de la capa 15-20 ym

Olor characteristic
Forma aerosol, liquid

Campos de aplicacion

Disenado para el tratamiento previo de elementos de
accionamiento sometidos a fuertes cargas, como
ruedas dentadas, cremalleras, ejes ranurados o
articulaciones. Indicado también para los procesos de
lubricacion durante el montaje de ajustes prensados,
asi como para el tratamiento de piezas y herramientas
para la transformacién y el procesamiento de
metales.

Nota

Indicacion: Después de usar el bote de aerosol,
pulverizar a través de la valvula hasta que solo salga
el agente propulsor puro (mantener la boquilla
pulverizadora hacia abajo).

Aplicacion

Las superficies que deben recubrirse deben estar sin
grasay secas, y el metal debe estar al descubierto.
Raspando ligeramente la superficie mediante chorro
de arena, esmerilado, abrasion o fosfatado se
prolonga al maximo la vida Gtil de la pelicula.
Aplicacién mediante bote de aerosol (grosor
recomendado de la capa 15-20 pm). Tiempo de secado
en funcion de la temperatura.
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