Informacion del producto

Motorbike Limpiador de cadenas y frenos

P137/09/29/2025

Descripcion

Limpiador compuesto por una seleccion de
disolventes desarrollado especialmente para
desengrasary para limpiar rapida y eficazmente
elementos constructivos de vehiculos de dos ruedas.

Propiedades

- aplicacion rentable optimizada

- alto porcentaje de aditivos

- absolutamente libre de cloro

- capacidad de penetracion éptima

- poca tension superficial

- desprende los residuos de resinay alquitran

- evaporacion controlada y sin residuos

- no deja residuos

- elimina suciedades provocadas por aceites y grasas

Datos técnicos

Color / Aspecto colourless

Base solvent-mixture,
acetone-free

Forma liquid, aerosol

Gas combustible C02

Tiempo minimo de
conservacion en el envase
original cerrado

30 meses

Campos de aplicacion

Para limpiar cadenas cony sin juntas téricas y Quad-
Ring® en vehiculos de dos ruedas y quads, asi como
sistemas de frenos de tambory de discos, sus
guarniciones, componentes y pinzas de freno.

Nota

No introducir piezas de goma en recipientes con el
liquido de limpieza para lavarlas, ya que pueden
resultar danadas.

Aplicacion

Colocar un trapo o un trozo de cartdn debajo de las
piezas que se deban limpiar. Rociar las cadenas
sucias con Motorbike Limpiador de cadenas y frenos y
dejar escurrir. Una vez evaporados los disolventes
(aprox. 10 min), la cadena esta limpia y libre de grasa
y se puede tratar con Motorbike Chain Lube (n° de art.
1508) o Motorbike Spray blanco para cadenas (n° de
art. 1591). No rociar sobre plasticos.l

Atencidn: Antes de aplicar, comprobar la
compatibilidad de las pinzas de frenos, componentes y

plasticos pintados en un lugar no visible.

Envases disponibles

500 ml Lata de aerosol 1602

DE-EN-ES-PT

Nuestra informacion se basa en examenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.
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