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Motorbike Spray blanco para cadenas
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Descripción
Lubricante para cadenas totalmente sintético para
una lubricación óptima mediante una aplicación
blanca y cerámica visible en la cadena. Ofrece una
buena adherencia, reducido centrifugado y una
protección fiable contra el desgaste y la corrosión,
incluso bajo influencias ambientales adversas como
salpicaduras de agua y suciedad de la carretera.
Reduce el alargamiento de las cadenas y aumenta su
vida útil.

Propiedades
- excelente capacidad de fluencia
- excelente resistencia al agua fría, al agua caliente y

a las salpicaduras de agua
- excelente protección anticorrosiva
- excelente capacidad adhesiva
- reduce la fricción y el desgaste
- resistente a las fuerzas centrífugas
- máxima capacidad de absorción de presión
- disminuye el alargamiento de cadenas

Datos técnicos
Color / Aspecto white 
Forma aerosol, liquid 
Densidad 0,85 g/ml
Olor characteristic 

Campos de aplicación
Para todo tipo de cadenas de motocicletas con o sin
juntas tóricas O/X.

Aplicación
Antes del tratamiento, recomendamos limpiar la
cadena con Motorbike Limpiador de cadenas y frenos
(n° de art. 1602). A continuación, agitar bien la lata y
rociar la cadena. Una vez se ha evaporado el
disolvente, el lubricante adquiere su consistencia y
adherencia definitivas.

Envases disponibles
50 ml Lata de aerosol 1592

D-GB
400 ml Lata de aerosol 1591

D-GB-E-P

Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.


