Informacion del producto PI 45/07/14/2025
Limpiador de llantas especial

Descripcion

Limpiador especial con practico indicador de
suciedad. Limpia intensiva y suavemente las llantas de
aluminio y acero. Elimina sin esfuerzo la carbonilla de
los frenos y otro tipo de suciedad. Reduce la suciedad
nuevay persistentey, si se utiliza con regularidad,
garantiza un brillo resplandeciente y una larga vida
util de las llantas. pH neutro para la piel.

Propiedades Envases disponibles

- excelente efecto de limpieza 20 L Bidon de plastico 21737

- limpieza preservativa DE-EN

- pH neutro para la piel

- efecto red muy alto o Nuestra informacion se basa en examenes

- adecuado para llantas de aluminio y acero. exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin

Datos técnicos responsabilidad alguna.

Olor characteristic

Base surfactants

Forma liquid

Densidad a 20 °C 1,09 g/cm?
Color / Aspecto  yellow
Valor pH 7-8

Campos de aplicacion
Para llantas de todo tipo. No aplicar en llantas
repintadas.

Aplicacion

1. Rociar uniformemente el limpiador de llantas
especial sobre las llantas sucias. Nota para la botella
pulverizadora de 1 litro: Accionando el gatillo
rapidamente se genera un patrén de rociado anchoy
plano, mientras que accionandolo lentamente produce
un patron de rociado localizado. 2. Dejar actuar de 5 a
7 minutos en funcién del grado de suciedad, pero sin
dejar que se seque. 3. En caso de suciedad
extremadamente resistente, repasar con una esponja
o un cepillo. 4. El proceso de limpieza puede
controlarse visualmente por el cambio del colory
alcanza su punto dptimo cuando el color es
completamente violeta. 5. Aclarar a fondo las llantas
con una hidrolimpiadora de alta presion. Nota: No
utilizar sobre llantas calientes ni a pleno sol. Antes de
su uso, y en caso de superficies delicadas, comprobar
la compatibilidad de materiales aplicando en un lugar
no visible.

Envases disponibles

1| Botella de plastico 23057
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