Informacion del producto Pl 54/09/29/2025
Aditivo para aceite del cambio

Descripcion

Contiene una alta concentracion de MoS2 para reducir

el desgaste en engranajes de cambio y diferenciales

manuales, grupos cdnicos sin bloqueo diferencial

integrado en bano de aceite y sistemas mecanicos de

la direccion. EL MoS2 modera picos de temperaturay

garantiza una marcha mas silenciosa, ademas de un

cambio mas suave. La transmisidn se calienta menos

y. gracias al alisado de los flancos de los dientes, gana  Epvases disponibles

en suavidad de marchay en potencia. 50 g Tubo de plastico 2510

Propiedad EN-ES-IT
ropiedades

P > 50 g Tubo de plastico 21643
- reduce la friccién y el desgaste ES-PT

aumenta la seguridad de marcha

- resistente a las tensiones y vibraciones

- proporciona un funcionamiento dptimo del cambio
- excelentes propiedades de marcha de emergencia
- reduce los ruidos del cambio

- asegura el 6ptimo funcionamiento del cambio

Nuestra informacion se basa en examenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Color / Aspecto dark grey - black
Contenido de soélidos ~10%
Viscosidad a 20 °C 304,31 mPas

DIN 51398
Punto de combustion > 100 °C

DIN IS0 2592
Punto de fluidez -15°C

DIN IS0 3016
Resistencia a la temperatura > 400 °C
Forma liquid
Olor chracteristic
Densidad a 20 °C 1,0013 g/cm?®

Campos de aplicacion

Para todos los engranajes de cambio y diferenciales,
grupos conicos sin bloqueo diferencial integrado en
bano de aceite y sistemas mecanicos de la direccion,
particularmente en caso de altas cargas térmicas.

Nota

No apto para la utilizacion en motocicletas con
embragues en bano de aceite.

Aplicacion

Afnadir al aceite del cambio. La mezcla se efectla por
si sola durante el funcionamiento. Adecuado para
aceites del cambio tanto minerales como sintéticos.
20 g son suficientes para 1 l de aceite del cambio. 50 g
son suficientes para 2,5 L de aceite del cambio.

Envases disponibles

LIQUI MOLY GmbH Teléfono: +49 (0) 731/1420-0 Linea de asistencia técnica:
Jerg-Wieland-Str. 4 Fax: +49 (0) 731/1420-82 +49 (0) 731/1420-871
89081 Ulm-Lehr e-mail: info@liqui-moly.de www.liqui-moly.com



