Informazioni sul prodotto
Klima Refresh

P129/07/22/2025

Descrizione

Rimuove rapidamente dai climatizzatori degli
autoveicoli gli odori sgradevoli causati da batteri e
muffe sulla superficie dell'evaporatore o nei condotti
di ventilazione nell’abitacolo. Facile uso senza
smontaggio del filtro antipolline e antipolvere.
Diffonde una piacevole fresca fragranza.

Caratteristiche
- assicura aria fresca e pulita

- libera i climatizzatori da odori causati da funghi e
batteri

- aumenta il comfort di marcia

Dati Tecnici

Colore/aspetto yellow

Base alcoholic solution of
special surfactants and
fragrances

Odore characteristic

Forma aerosol

Periodo di conservabilita 24 mesi

minimo con confezione
originale chiusa

Settori di utilizzo

Per la pulizia di climatizzatori e abitacoli di veicoli. In
caso di veicoli con dispositivo di ionizzazione o
ionizzatore, spegnere tale funzione prima
dell’applicazione. Solo per l'uso conforme nel veicolo.

Avvertenza

Non e consentita la presenza di persone nel veicolo
durante la spruzzatura!

Utilizzo

Awviare il motore e accendere il climatizzatore (AC).
Impostare il regolatore della temperatura su “freddo”
e la distribuzione dell'aria sul parabrezza (in alto),
potenza massima e modalita di ricircolo. Se il veicolo
dispone di un dispositivo di ionizzazione o di uno
ionizzatore, spegnere tale funzione prima
dell’applicazione. Agitare bene la lattina prima
dell'uso e servendosi del cartone esterno posizionarla
nell’area di aspirazione dell'impianto di ricircolo
dell'aria (generalmente vano piedi del passeggero
anteriore o consolle centrale) in modo che la lattina
possa spruzzare liberamente verso l'alto. Se i
finestrini sono chiusi, attivare l'ugello, lasciare il
veicolo e chiudere le porte. Dopo 10 minuti aprire le
porte, spegnere il motore e far circolare aria

nell’abitacolo per circa 10 minuti.

Contenuto delle confezione

75 ml Bomboletta aerosol 20000
DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.
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