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Descrizione
Una moderna combinazione di sostanze attive prive di
cenere attive miglioranti l'accelerazione e con
proprieta detergenti, disperdenti e protettive. Basato
sulle piu moderne tecnologie per additivi e carburanti,
soddisfa i requisiti degli odierni motori, carburanti e
condizioni di esercizio. Assicura una guida piu
divertente consentendo di sfruttare tutta la potenza
del motore. Il motore si avvia piu facilmente e gira in
modo piu regolare.

Caratteristiche
- buona protezione dalla corrosione
- combustione senza residui
- garantisce una combustione ottimale
- migliora l'accelerazione
- rimuove incrostazioni dall'intero impianto del

carburante
- alta economicità
- impedisce il congelamento del carburatore
- migliora le prestazioni

Dati Tecnici
Base additive mixture in

carrier fluid 
Colore/aspetto yellow, clear 
Odore characteristic 
Forma liquid 
Viscosità a 40 °C <7 mm²/s
Densità a 20 °C 0,814 g/cm³
Classe di pericolosità
secondo VbF

A III 

Punto di infiammabilità >61 °C

Settori di utilizzo

Per motori a benzina a 2 e 4 tempi (carburatore e
iniettori).

Utilizzo

Da versare nel serbatoio del carburante. Massima
efficacia se impiegato ad ogni rifornimento.
Totalmente compatibile con tutti i tipi di benzina. 80 ml
sono sufficienti per max. 10 litri di carburante.

Contenuto delle confezione
80 ml Barattolo lamiera 7820

GB

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto

ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.


