Produktinformatie
Leichtlauf Performance OW-20
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Beschrijving

Lichtlopende motorolie voor gebruik het hele jaar
door. Zorgt voor een veilige smering, minimaliseert
slijtage en houdt de motor schoon. Verzekert
uitstekende prestaties bij een laag brandstofverbruik.
Uitermate geschikt voor motoren met een start-

stopsysteem.

Eigenschappen

- hoge mate van slijtagebescherming

- hoge smeerveiligheid

- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van

schadelijke stoffen
- god aeldningsstabilitet

- houdt de motor in hoge mate schoon
- getest voor turbo en katalysator

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C5, C6 » APISP

Technische gegevens
SAE-klasse [motorolién)

Dichtheid bij 15 °C
Viscositeit bij 40 °C
Viscositeit bij 100 °C
Viscositeit bij -40°C (MRV])
Viscositeit bij -35°C (CCS)
Viscositeitsindex

HTHS bij 150°C
Pourpoint

Verlies door verdamping
(Noack])

Vlampunt

Totaal basisch getal
Sulfaatas

Kleurgetal (ASTM)

Oliebasis

0W-20

SAE J 300
0,845 g/cm?
DIN 51757
42,0 mm?/s
ASTM D7042
8,1 mm?/s
ASTM D7042

< 60000 mPas
ASTM D4684

< 6200 mPas
ASTM D5293

170

DIN IS0 2909
> 2,6 mPas
ASTM D5481
-42 °C

DIN IS0 3016
13,0 %
CEC-L-40-A-93
220 °C

DIN 1S0 2592
8,0 mg KOH/g
DIN IS0 3771
< 0,8 g/100g
DIN 51575
L25

DIN 1S0O 2049

Advanced Full
Synthetic

Toepassings-Gebieden

Voor benzine-, diesel- en hybride voertuigen. Vooral
voor Europese, Aziatische en Amerikaanse voertuigen
die smeermiddelen met algemene specificaties
vereisen.

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat-
resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen
worden. Optimale werking alleen in niet-gemengde
toestand.

Verpakking

1 lJerrycan kunststof 21883
BOOKLET

4 | Jerrycan kunststof 21887
BOOKLET

5l Jerrycan kunststof 21884
BOOKLET

205 | Zwarte plaat vat 21886
D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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