Produktinformation

Touring High Tech SHPD-Motorol 15W-40
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Beschreibung

Mehrbereichs-Diesel-Motorol mit allerhdchster Lei-
stungsreserve. Eignet sich sehr gut fiir lange Olwech-
selintervalle und verhindert "bor polishing”. Mit mo-
derner Verschlei3schutztechnologie wird hochste
Schmiersicherheit und ein optimaler Oldruck unter
allen Betriebsbedingungen gewahrleistet.

Eigenschaften

- ausgezeichneter VerschleifBschutz

- ausgezeichnete Detergent- und
Dispersanteigenschaften

- fir alle Dieselmotoren

- fiir extrem lange Olwechselintervalle

- optimale Alterungsstabilitat

- hervorragende Viskositatsstabilitat

- verhindert "bore polishing”

Spezifikationen und Freigaben:
ACEA E7 o ACEA A3 « ACEA B4 o API CH-4 o AP|SL e
MB-Freigabe 228.3 ¢ MTU Typ 2

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt
zusatzlich fiir Fahrzeuge bzw. Aggregate, fiir
die folgende Spezifikationen oder
Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Cummins CES 20076 ¢ Cummins CES 20077 » Mack
EO-N ¢« MAN M 3275-1 e Renault Trucks RLD-2 ¢ Vol-
vo VDS-3

Technische Daten

Technische Daten
Verdampfungsverlust (No- 9,0 %

ack]) CEC-L-40-A-93
Flammpunkt 230 °C
DIN IS0 2592
Gesamtbasenzahl 10,5 mg KOH/g
DIN 1SO 3771
Sulfatasche 1,0- 1,6 g/100g
DIN 51575
Farbzahl (ASTM) L 4,5
DIN I1SO 2049

Einsatzgebiet

Universell einsetzbar in allen Dieselmotoren (Saug-
und Turbomotoren). Auch fir den Einsatz im ge-
mischten Fuhrpark geeignet.

Anwendung
Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller
sind zu beachten.

SAE-Klasse (Motorendle) 15W-40 Erhaltliche Gebinde
SAE J300 5 [ Kanister Kunststoff 2935
Dichte bei 15°C 0,875 g/cm3 D-GB-HEB-RUS-ARAB
DIN 51757 20 | Kanister Kunststoff 1061
Viskositat bei 40°C 95,0 mm?/s D-GB-I-E-P
ASTM D 7042-04 60 | Fass Blech 1062
Viskositat bei 100°C 14,0 mm?/s D-GB
ASTM D'7042-04 205  Fass Blech 1063
Viskositat bei -25°C (MRV] < 60000 mPas D-GB
ASTM D4684 1000 L Container 4293
Viskositat bei -20°C (CCS) <= 7000 mPas D-GB
ASTM D5293 1L lose Ware 1060
Viskositatsindex 150 D-GB
DIN 1S0O 2909
HTHS bei 150°C >=3,7 mPas Unsere Information stiitzt sich auf sorgfaltige
ASTM D5481 Untersuchungen und darf als zuverlidssig gel-
Pourpoint -36°C ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
DIN IS0 3016 ten.
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