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Leitfaden fur die Lackaufbereitung
Guide for paint preparation
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Tiefe Kratzer
Deep Scratches

Starke Kratzer
Heavy Scratches

Mittlere Kratzer
Medium Scratches

Leichte Kratzer
Light Scratches

Hologramme
Holograms

Lackversiegelung
Paint Protection
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Hartwachs Metallic-Hochglanz Glanzpolitur Polieren Lackreiniger Kratzer Stop Schleifpaste
Hard Wax  Metallic High Gloss Gloss Polish &Wachs Paint Cleaner Scratch Stop Grinding Paste
500 ml 500 ml 500 ml Polish & Wax 500 ml 200 ml 3009
Art.-Nr./ Art.-Nr./Part no. 1424 Art.-Nr./Part no. 1436 500 ml Art.-Nr./ Art.-Nr./ Art.-Nr./Part no. 1556
Partno. 1422  (D-GB-I-E-P) (D-GB-I-E-P) Art.-Nr/ Part no. 1486 Part no. 2320 (D-GB-I-E-P)
(D-GB-I-E-P) Part no. 1467 (D-GB-I-E-P) (D-GB-I-E-P)

(D-GB-I-E-P),

Part no. 1374

Verarbeitung /Processing (F-GB-ARABJ, Wachs / Wax 0,01 mm
Part no. 2726

Mikrofasertuch (GB-DK-FIN-N-S)

Microfiber Cloth
Art.-Nr./Part no. 1651

Klarlack / Clear coat 0,06 mm

Farblack / Colored coat 0,025 mm

Mikrofasertuch
Polieren
Polishing

Microfiber cloth
Art.-Nr./Part no. 20649

Grundierung / Primer 0,025 mm

Blech / Sheet metal 0,75 mm
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Abtrag / Cut in Schleifkornangabe (Sandpapier)
Removal in abrasive grit specification (sanding paper)
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Gegeniiberstellung Abtragsleistung vs Glanzgrad Abtragsleistung

Removal rate

Comparison of removal rate vs gloss level Glanzgrad

Gloss level
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LIQUI MOLY GmbH Telefon: +49 731 1420-0 Technische Beratung: Telefon: +49 731 1420-871 (international)
Jerg-Wieland-Strafle 4 Fax: +49 731 1420-71 Servicetelefon: 0800 8323230 (kostenlos, nur aus Deutschland)
89081 Ulm E-Mail: info@liqui-moly.de E-Mail: anwendungstechnik@liqui-moly.de
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