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Constructeur automobile : Numéro de code pour 2.1 (pour 2, par ex. 0600) :

Numéro de châssis :

Équipement supplémentaire (par ex. climatiseur) : Date de la première immatriculation :

Type de véhicule : Numéro de code pour 2.2 (pour 3, par ex. 891) :

Numéro de moteur :

Numéro de boîte de vitesses :

Numéro d’immatriculation :



Veuillez remplir l’étiquette et l’apposer de façon visible sur le montant A ou B du côté conducteur.
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ou

ou
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Système d‘aspiration

nettoyée rincée

nettoyé/désinfecté

nettoyé

nettoyé

remplie

rempli

Date :

Date :

Viscosité :

Kilométrage :

Kilométrage :

Désignation :



Veuillez remplir l’étiquette et l’apposer de façon visible sur le montant A ou B du côté conducteur.

Votre prochain  
rendez-vous  
de maintenance

Prochaine vidange d’huile

Conformément à l’affichage des intervalles  
de maintenance

ou

ou

ou

Type  
d’huile

Boîte de vitesses 
automatique

Climatiseur

Système de carburant

Système d‘aspiration

nettoyée rincée

nettoyé/désinfecté

nettoyé

nettoyé

remplie

rempli

Date :

Date :

Viscosité :

Kilométrage :

Kilométrage :

Désignation :

Votre prochain  
rendez-vous  
de maintenance

Prochaine vidange d’huile

Conformément à l’affichage des intervalles  
de maintenance

ou

ou

ou

Type  
d’huile

Boîte de vitesses 
automatique

Climatiseur

Système de carburant

Système d‘aspiration

nettoyée rincée

nettoyé/désinfecté

nettoyé

nettoyé

remplie

rempli

Date :

Date :

Viscosité :

Kilométrage :

Kilométrage :

Désignation :

Votre prochain  
rendez-vous  
de maintenance

Prochaine vidange d’huile

Conformément à l’affichage des intervalles  
de maintenance

ou

ou

ou

Type  
d’huile

Boîte de vitesses 
automatique

Climatiseur

Système de carburant

Système d‘aspiration

nettoyée rincée

nettoyé/désinfecté

nettoyé

nettoyé

remplie

rempli

Date :

Date :

Viscosité :

Kilométrage :

Kilométrage :

Désignation :



4

Quel est l’effet des additifs ? Sans additifs Avec additifs
LIQUI MOLY propose des additifs pour divers domaines d’application.

Pour les huiles moteur et les huiles de boîte de vitesses, trois 
types d’additifs différents sont proposés : D’une part, les addi tifs 
nettoyants qui sont versés avant la vidange d’huile, qui dis solvent 
les dépôts et les saletés et les éliminent avec l’huile lors de la 
vidange. Les additifs anti-usure quant à eux réduisent l’usure et la 
friction dans le moteur, contribuant ainsi à diminuer la consomma-
tion de carburant. Le troisième type d’additifs d’huile sert à éliminer 
les problèmes. Ces additifs permettent par exemple de minimiser 
les bruits des poussoirs hydrauliques, de stabiliser l’huile moteur 
et par conséquent la pression d’huile, et de régénérer les joints 
d’étanchéité du moteur et de la boîte de vitesses.

Les additifs de carburant sont versés directement dans le réservoir 
et remplissent également diverses fonctions. L’effet nettoyant est 
le principal effet recherché dans les additifs essence. Un fonction-
nement irrégulier du moteur, une mauvaise prise des gaz et une 
consommation élevée peuvent être éliminés dans la plupart des 
cas au moyen de ces additifs.

Les additifs diesel nettoient le système de carburant et améliorent 
la combustion du gazole. Le moteur démarre plus facilement, et les 
caractéristiques d’émission des gaz d’échappement sont améliorées.

Les moteurs propres consomment moins de carburant et rejettent 
moins de gaz polluants.
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En quoi les huiles moteur de haute qualité 
sont-elles bénéfiques ?

Petit ABC des huiles moteur :

… il n’y a pas si longtemps de cela, lorsque les coccinelles de VW, la 
Ford Granada et l’Opel Rekord circulaient sur nos routes, le monde 
de la technologie était totalement différent. Les organes de nos 
chères voitures étaient structurés de façon simple et les proprié-
taires chevronnés pouvaient même parfois les réparer eux-mêmes. 
Les lubrifiants traditionnels ne sont pas à la hauteur des systèmes 
de transmission modernes. Selon le type de moteur et l’intervalle 
de révision, différentes qualités sont nécessaires afin d’assurer une 
parfaite lubrification et une bonne protection contre l’usure.

De nos jours, chaque huile moteur de haute technologie doit s’adapter
à des environnements différents. Qu’elles soient utilisées dans un 
moteur essence 12 cylindres ou dans un moteur diesel doté de la 
toute dernière technologie commonrail, ces huiles doivent la plupart
du temps présenter des propriétés très spécifiques. 

Les constructeurs automobiles sélectionnent l’huile moteur la 
mieux appropriée et développent le cas échéant en parallèle le 
lubrifiant spécial adéquat dès la phase de conception des nouveaux 
moteurs. C’est pourquoi des contacts étroits et permanents avec 
les services de développement de tous les constructeurs automo-
biles de renom sont indispensables. Les lubrifiants qui répondent 
aux exigences parfois extrêmement pointues des constructeurs 
automobiles sont reconnus par un certificat appelé « homologation 
constructeur ».

Huile moteur / produit raffiné
Distillat (produit issu du procédé de séparation thermique) 
provenant directement du pétrole brut. 

Huile d’hydrocraquage
Les molécules de l’huile de base minérale sont « fractionnées » 
(« hydrocraquées ») ou traitées par un processus extrêmement 
complexe. Ainsi, la qualité de l’huile s’en trouve améliorée de 
façon déterminante. Le produit qui en découle est un lubrifiant 
spécial taillé sur mesure.

Huile de synthèse
Lors de la distillation du pétrole brut, un distillat présentant une 
chaîne moléculaire de longueur précisément définie est prélevé, 
complètement fractionné chimiquement puis recomposé sous la 
nouvelle forme voulue selon le principe modulaire.

LIQUI MOLY propose 
l’huile appropriée pour 
chaque moteur.
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Veuillez cocher :

Les liquides suivants ont été remplacés :

Les composants suivants ont été remplacés :

Prochaine maintenance le ou

Travaux effectués

Service d’huile Service Longlife (intervalle de maintenance flexible / au plus tard au bout de 2 ans)

Réparation Maintenance en fonction du temps et du kilométrage (tous 
les ans ou tous les, selon ce qui arrive en premier à échéance)

Révision

Huile moteur

Climatiseur

Système de carburant

Système d’aspiration

Boîte de vitesses automatique

Autres :

Courroie trapézoïdale / 
courroie trapézoïdale 
à nervures

Filtre à poussières ou à pollen

nettoyé / désinfecté

nettoyée

nettoyé

nettoyé

rincée

rempli

remplie

Huile de boîte 
de vitesses
Huile de boîte 
automatique 

Huile de 
différentiel

Huile de direction

Liquide de frein

Liquide de 
refroidissement

contrôlé

jusqu’à            °Cremplacé

Frigorigène du climatiseur remplacé

Filtre à huile
Filtre à air
Filtre à carburant

Courroie dentée
Bougies d’allumage

km

Viscosité :

Date :

Date :

Kilomètre (au compteur) :

Kilométrage :Désignation :

Viscosité :

Désignation :

Viscosité :

Désignation :

Désignation :

DOT :

Cachet de l’atelier :

Plaquettes de frein 
avant
Plaquettes de frein 
arrière
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Veuillez cocher :

Les liquides suivants ont été remplacés :

Les composants suivants ont été remplacés :
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Réparation Maintenance en fonction du temps et du kilométrage (tous 
les ans ou tous les, selon ce qui arrive en premier à échéance)
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différentiel

Huile de direction

Liquide de frein
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refroidissement
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jusqu’à            °Cremplacé

Frigorigène du climatiseur remplacé

Filtre à huile
Filtre à air
Filtre à carburant

Courroie dentée
Bougies d’allumage

km

Viscosité :

Date :
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Kilomètre (au compteur) :

Kilométrage :Désignation :

Viscosité :

Désignation :

Viscosité :

Désignation :

Désignation :

DOT :

Cachet de l’atelier :

Plaquettes de frein 
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Plaquettes de frein 
arrière
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Veuillez cocher :

Les liquides suivants ont été remplacés :

Les composants suivants ont été remplacés :

Prochaine maintenance le ou

Travaux effectués

Service d’huile Service Longlife (intervalle de maintenance flexible / au plus tard au bout de 2 ans)

Réparation Maintenance en fonction du temps et du kilométrage (tous 
les ans ou tous les, selon ce qui arrive en premier à échéance)
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rempli

remplie

Huile de boîte 
de vitesses
Huile de boîte 
automatique 

Huile de 
différentiel

Huile de direction

Liquide de frein

Liquide de 
refroidissement

contrôlé

jusqu’à            °Cremplacé

Frigorigène du climatiseur remplacé

Filtre à huile
Filtre à air
Filtre à carburant

Courroie dentée
Bougies d’allumage

km

Viscosité :

Date :

Date :

Kilomètre (au compteur) :

Kilométrage :Désignation :

Viscosité :

Désignation :

Viscosité :

Désignation :

Désignation :

DOT :

Cachet de l’atelier :

Plaquettes de frein 
avant
Plaquettes de frein 
arrière
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Veuillez cocher :

Les liquides suivants ont été remplacés :

Les composants suivants ont été remplacés :

Prochaine maintenance le ou

Travaux effectués

Service d’huile Service Longlife (intervalle de maintenance flexible / au plus tard au bout de 2 ans)

Réparation Maintenance en fonction du temps et du kilométrage (tous 
les ans ou tous les, selon ce qui arrive en premier à échéance)

Révision

Huile moteur

Climatiseur

Système de carburant

Système d’aspiration

Boîte de vitesses automatique

Autres :

Courroie trapézoïdale / 
courroie trapézoïdale 
à nervures

Filtre à poussières ou à pollen

nettoyé / désinfecté

nettoyée

nettoyé

nettoyé

rincée

rempli

remplie

Huile de boîte 
de vitesses
Huile de boîte 
automatique 

Huile de 
différentiel

Huile de direction

Liquide de frein

Liquide de 
refroidissement

contrôlé

jusqu’à            °Cremplacé

Frigorigène du climatiseur remplacé

Filtre à huile
Filtre à air
Filtre à carburant

Courroie dentée
Bougies d’allumage

km

Viscosité :

Date :

Date :

Kilomètre (au compteur) :

Kilométrage :Désignation :

Viscosité :

Désignation :

Viscosité :

Désignation :

Désignation :

DOT :

Cachet de l’atelier :

Plaquettes de frein 
avant
Plaquettes de frein 
arrière
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Contrôle de la carrosserie
Véhicule en ordre

Véhicule ayant fait l’objet 
d’un traitement ultérieur

Dommages de carrosserie /
dus à un accident éliminés

oui

oui

oui

non

non

non

Date : Kilomètre (au compteur) :

Cachet de l’atelier :

Remarques :

Veuillez indiquer les résultats du contrôle de la carrosserie sur 
le dessin ci-dessus en utilisant les symboles suivants :

Projection de gravillons Dommages de carrosserie

Enfoncement / bosse Dommage de peinture

Rayures Dessous de caisse de véhicule endommagé
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Contrôle de la carrosserie
Véhicule en ordre

Véhicule ayant fait l’objet 
d’un traitement ultérieur

Dommages de carrosserie /
dus à un accident éliminés

oui

oui

oui

non

non

non

Date : Kilomètre (au compteur) :

Cachet de l’atelier :

Remarques :

Veuillez indiquer les résultats du contrôle de la carrosserie sur 
le dessin ci-dessus en utilisant les symboles suivants :

Projection de gravillons Dommages de carrosserie

Enfoncement / bosse Dommage de peinture

Rayures Dessous de caisse de véhicule endommagé
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Contrôle de la carrosserie
Véhicule en ordre

Véhicule ayant fait l’objet 
d’un traitement ultérieur

Dommages de carrosserie /
dus à un accident éliminés

oui

oui

oui

non

non

non

Date : Kilomètre (au compteur) :

Cachet de l’atelier :

Remarques :

Veuillez indiquer les résultats du contrôle de la carrosserie sur 
le dessin ci-dessus en utilisant les symboles suivants :

Projection de gravillons Dommages de carrosserie

Enfoncement / bosse Dommage de peinture

Rayures Dessous de caisse de véhicule endommagé
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Contrôle de la carrosserie
Véhicule en ordre

Véhicule ayant fait l’objet 
d’un traitement ultérieur

Dommages de carrosserie /
dus à un accident éliminés

oui

oui

oui

non

non

non

Date : Kilomètre (au compteur) :

Cachet de l’atelier :

Remarques :

Veuillez indiquer les résultats du contrôle de la carrosserie sur 
le dessin ci-dessus en utilisant les symboles suivants :

Projection de gravillons Dommages de carrosserie

Enfoncement / bosse Dommage de peinture

Rayures Dessous de caisse de véhicule endommagé
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Champs de justification des travaux qui ne font pas partie des travaux de maintenance (p. ex. remplacement du module d’airbag, 
travaux sur le climatiseur et le système d’échappement, remplacement du produit de protection de dessous de caisse et des corps creux).

Travaux supplémentaires

Date : Kilomètre (au compteur) :

Cachet de l’atelier :
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Champs de justification des travaux qui ne font pas partie des travaux de maintenance (p. ex. remplacement du module d’airbag, 
travaux sur le climatiseur et le système d’échappement, remplacement du produit de protection de dessous de caisse et des corps creux).

Travaux supplémentaires

Date : Kilomètre (au compteur) :

Cachet de l’atelier :
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Veuillez remplir l’étiquette et l’apposer de façon visible sur le montant A ou B du côté conducteur.

Votre prochain  
rendez-vous  
de maintenance

Prochaine vidange d’huile

Conformément à l’affichage des intervalles  
de maintenance

ou

ou

ou

Type  
d’huile

Boîte de vitesses 
automatique

Climatiseur

Système de carburant

Système d‘aspiration

nettoyée rincée

nettoyé/désinfecté

nettoyé

nettoyé

remplie

rempli

Date :

Date :

Viscosité :

Kilométrage :

Kilométrage :

Désignation :

Votre prochain  
rendez-vous  
de maintenance

Prochaine vidange d’huile

Conformément à l’affichage des intervalles  
de maintenance

ou

ou

ou

Type  
d’huile

Boîte de vitesses 
automatique

Climatiseur

Système de carburant

Système d‘aspiration

nettoyée rincée

nettoyé/désinfecté

nettoyé

nettoyé

remplie

rempli

Date :

Date :

Viscosité :

Kilométrage :

Kilométrage :

Désignation :

Votre prochain  
rendez-vous  
de maintenance

Prochaine vidange d’huile

Conformément à l’affichage des intervalles  
de maintenance

ou

ou

ou

Type  
d’huile

Boîte de vitesses 
automatique

Climatiseur

Système de carburant

Système d‘aspiration

nettoyée rincée

nettoyé/désinfecté

nettoyé

nettoyé

remplie

rempli

Date :

Date :

Viscosité :

Kilométrage :

Kilométrage :

Désignation :



Veuillez remplir l’étiquette et l’apposer de façon visible sur le montant A ou B du côté conducteur.

Vidange de  
l‘huile de boîte 

Prochaine vidange  
de l’huile de boîte

Type d’huile

Remplacé filtre à huile Rincée boîte de vitesses
À boîte de vitesses automatique

ou

ou

Date :

Date :

Viscosité :

Kilométrage :

Kilométrage :

Désignation :

Vidange de  
l‘huile de boîte 

Prochaine vidange  
de l’huile de boîte

Type d’huile

Remplacé filtre à huile Rincée boîte de vitesses
À boîte de vitesses automatique

ou

ou

Date :

Date :

Viscosité :

Kilométrage :

Kilométrage :

Désignation :

Vidange de  
l‘huile de boîte 

Prochaine vidange  
de l’huile de boîte

Type d’huile

Remplacé filtre à huile Rincée boîte de vitesses
À boîte de vitesses automatique

ou

ou

Date :

Date :

Viscosité :

Kilométrage :

Kilométrage :

Désignation :
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Champs de justification des travaux qui ne font pas partie des travaux de maintenance (p. ex. remplacement du module d’airbag, 
travaux sur le climatiseur et le système d’échappement, remplacement du produit de protection de dessous de caisse et des corps creux).

Travaux supplémentaires

Date : Kilomètre (au compteur) :

Cachet de l’atelier :
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Champs de justification des travaux qui ne font pas partie des travaux de maintenance (p. ex. remplacement du module d’airbag, 
travaux sur le climatiseur et le système d’échappement, remplacement du produit de protection de dessous de caisse et des corps creux).

Travaux supplémentaires

Date : Kilomètre (au compteur) :

Cachet de l’atelier :



46



47

Champs de justification des travaux qui ne font pas partie des travaux de maintenance (p. ex. remplacement du module 
d’airbag, travaux sur le climatiseur et le système d’échappement, remplacement du produit de protection de dessous 
de caisse et des corps creux).

Travaux supplémentaires

Date : Kilomètre (au compteur) :

Cachet de l’atelier :



Avec meilleur recommandation :

58
70

19
10

LIQUI MOLY GmbH 
Jerg-Wieland-Straße 4 
89081 Ulm 
GERMANY 

Phone : +49 731 1420-0 
Fax : +49 731 1420-75 
E-Mail : info@liqui-moly.com 
www.liqui-moly.com 

Technical support: 
Phone : +49 731 1420-871 
E-Mail : support@liqui-moly.com 


