
LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Straße 4

89081 Ulm

GERMANY

Phone: +49 731 1420-0

Fax: +49 731 1420-75

E-Mail: info@liqui-moly.de

www.liqui-moly.com

Technical Support:

+49 731 1420-871 (international)

Baskı hataları için sorumluluk kabul edilmez.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Χωρίς ευθύνη για λάθη εκτύπωσης.

Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων.
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Aracınız için doğru motor 
yağını burada bulabilirsiniz!
Εδώ θα βρείτε το σωστό 
λάδι κινητήρα για το 
αυτοκίνητό σας!

Öneren:
Προτείνονται φιλικά από την:

Visit our Fanshop
liqui-moly-teamshop.de



Motor yağları 
hakkında her şey
Τα πάντα για τα 
λάδια κινητήρων
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Yakıt ekonomisi / Οικονομία καυσίμου

Sürtünme ve yıpranmada azalma / Μείωση τριβών και φθοράς

Yağlama hızı / Ταχύτητα κυκλοφορίας λαδιού

Kalıntı önleme / Αποτροπή επικαθήσεων

Yağ film kuvveti / Αντοχή λιπαντικού φιλμ

Synthoil Energy 
0W-40

s Volkswagen firmasından bakım aralığı 
uzatması ile benzin ve dizel araçlar için özel 
tam sentetik tam yıllık motor yağı (WIV). Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu. Üretici talimatla-
rını dikkate alın!

h Πολύτυπο συνθετικό λάδι κινητήρων 
ειδικά για βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα 
οχήματα Volkswagen με παρατεταμένα διαστή-
ματα συντήρησης (WIV). Ελεγμένο σε καταλυτι-
κούς και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. 
Προσέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA  A1/A5/B1/B5
VW 503 00/506 00/506 01

Synthoil 
Longtime Plus 
0W-30

Bu sınıflandırma LIQUI MOLY içerisindeki bir kalite değerlendirmesine dayanmaktadır ve sadece tüm 
LIQUI MOLY yağlarının performansını alt alta karşılaştırılabilir hale getirmeye hizmet etmektedir.

WITH VW-APPROVAL 503 00, 506 00 AND 506 01

s Benzinli ve dizel araçların çevreye 
saygılı ve tasarruflu işleticileri için tam 
sentetik tüm yıl için motor yağı. Kat. konvertör 
ve turbo uyumlu. Üretici talimatlarını dikkate 
alın!

h 100 % συνθετικό πολύτυπο λάδι κινητήρα 
για τους ιδιοκτήτες βενζινοκίνητων και πετρε-
λαιοκίνητων οχημάτων που ενδιαφέρονται για 
μειωμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και 
οικονομία. Ελεγμένο σε καταλυτικούς και 
υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. Προσέξτε 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA A3/B4
API  SM/CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

BMW Longlife-98
Ford WSS-M2C 937-A
MB 229.3
Porsche A40
VW 502 00/505 00 



Yakıt ekonomisi / Οικονομία καυσίμου
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s Benzinli ve dizel araçların çevreye 
saygılı ve tasarruflu işleticileri için tam 
sentetik tüm yıl için motor yağı. Kat. konvertör 
ve turbo uyumlu. Üretici talimatlarını dikkate 
alın!

h 100 % συνθετικό πολύτυπο λάδι κινητήρα 
για τους ιδιοκτήτες βενζινοκίνητων και πετρε-
λαιοκίνητων οχημάτων που ενδιαφέρονται για 
μειωμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και 
οικονομία. Ελεγμένο σε καταλυτικούς και 
υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. Προσέξτε 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA A3/B4
API SM/CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

BMW Longlife-98
MB 229.3
VW 502 00/505 00

Synthoil 
High Tech
5W-40

Synthoil 
Longtime 
0W-30

Αυτή η κατηγοριοποίηση στηρίζεται σε μια αξιολόγηση ποιότητας εντός της LIQUI MOLY και χρησιμεύει 
αποκλειστικά και μόνο στη δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης όλων των λαδιών LIQUI MOLY μεταξύ τους.

s Benzinli ve dizel araçlarda uzun motor 
ömrü için tam sentetik dört mevsim motor 
yağı. Katalitik konvertörler ve turbo motorlar 
üzerinde test edilmiştir. Üretici talimatlarını 
dikkate alın!

h 100 % συνθετικό πολύτυπο λάδι κινητήρα 
για μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα σε 
βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα. 
Ελεγμένο σε καταλυτικούς και υπερτροφοδο-
τούμενους κινητήρες. Προσέξτε τις προδια-
γραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA  A3/B4
API  SM/CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

BMW Longlife-98
MB 229.3
Porsche A40
VW 502 00/505 00
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Synthoil 
Race Tech GT1
10W-60

s Benzinli ve dizel araçların sportif kul-
lanım amacı ve zorlu kullanım şartları için 
tam sentetik tüm yıl için motor yağı. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu. Üretici talimatla-
rını dikkate alın!

h 100 % συνθετικό πολύτυπο λάδι κινη-
τήρων για σπορ χρήση και ακραίες συνθήκες 
λειτουργίας σε βενζινοκίνητα και πετρελαιο-
κίνητα οχήματα. Ελεγμένο σε καταλυτικά και 
υπερτροφοδοτούμενα οχήματα (Turbo). Προ-
σέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

LIQUI MOLY tarafından geliştirilmiş özel ürün.

Προϊόν ειδικής εξέλιξης αποκλειστικά από την 
LIQUI MOLY.

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA A3/B4
API SL/CF 

Diesel Synthoil 
5W-40

s Özel olarak dizel araçlar ve motor 
yağına yüksek miktarda kir girmesine karşı 
tam sentetik dört mevsim motor yağı. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu. Üretici talimatla-
rını dikkate alın!

h Συνθετικό πολύτυπο λάδι κινητήρων 
ειδικά για πετρελαιοκίνητα οχήματα και για 
την αυξημένη ρύπανση που προκαλούν στο 
λάδι του κινητήρα. Ελεγμένο σε καταλυτικούς 
και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. Προ-
σέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA B4
API CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

BMW Longlife-98
MB 229.3
VW 505 00

Bu sınıflandırma LIQUI MOLY içerisindeki bir kalite değerlendirmesine dayanmaktadır ve sadece tüm 
LIQUI MOLY yağlarının performansını alt alta karşılaştırılabilir hale getirmeye hizmet etmektedir.
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Leichtlauf 
High Tech 
5W-40

s Araç üreticilerine göre benzinli ve dizel 
binek otomobiller için tüm yıl için HC sentez 
motor yağı. Ayrıca bakım aralığı uzatılır. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu. Üretici talimatla-
rını dikkate alın!

h Πολύτυπο ημισυνθετικό λάδι HC για βεν-
ζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατι-
κών οχημάτων ανάλογα με τον κατασκευαστή 
του οχήματος. Και με παρατεταμένα διαστήματα 
συντήρησης. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμε-
νους και καταλυτικούς κινητήρες. Προσέξτε τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
MB-Freigabe 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700, 0710
VW 502 00/505 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2/
 9.55535-N2
Opel GM-LL-B-025
Peugeot/
Citroën (PSA) B71 2294, B71 2296

Leichtlauf HC7 
5W-40

s Benzinli ve dizel araçların maliyetlere 
dikkat eden işletmecileri için sentez tekno-
lojisi bazlı dört mevsim motor yağı. Gazla 
çalışan binek otomobiller için de uygundur. 
Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Üretici tali-
matlarını dikkate alın!

h Πολύτυπο λάδι κινητήρων βασισμένο 
σε τεχνολογία σύνθεσης, για προσανατολισμέ-
νους στην οικονομία κατόχους βενζινοκίνητων 
και πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Κατάλληλο 
για αεριοκίνητα επιβατικά. Ελεγμένο σε καταλυ-
τικούς και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. 
Προσέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-98
MB-Approval 229.3
Porsche A40
VW 502 00/505 00

Αυτή η κατηγοριοποίηση στηρίζεται σε μια αξιολόγηση ποιότητας εντός της LIQUI MOLY και χρησιμεύει 
αποκλειστικά και μόνο στη δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης όλων των λαδιών LIQUI MOLY μεταξύ τους.



Yakıt ekonomisi / Οικονομία καυσίμου
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s Benzinli ve dizel motorlu (partikül filt-
reli veya filtresiz) araçlar için tüm yıl kullana-
bilecek düşük viskoziteli motor yağı. (İstisna: 
06.2006 öncesi R5 ve V10 TDI motorları). Euro 
4, 5 ve 6 egzoz gazı normlarına uygundur. 
Kat. konvertörlerle ve turbolarla uyumludur. 
Üretici talimatlarını dikkate alın!

h Πολύτυπο λεπτόρρευστο λάδι για βενζινο-
κινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με και χωρίς 
φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου (DPF) – και μετα-
γενέστερα τοποθετημένο. (Εξαίρεση: κινητήρες 
TDI R5 και V10 πριν το έτος κατασκευής 06.2006). 
Καλύπτει τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις προδια-
γραφές ρύπων Euro 4, 5 και 6. Ελεγμένο σε κατα-
λυτικούς και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. 
Προσέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
MB-Freigabe 229.31, 229.51
Porsche  C30
VW 504 00/507 00

LIQUI MOLY tavsiyesi/Πρόταση LIQUI MOLY:
ACEA A3/B4; A5/B5; C2
API CF
Audi und VW-Gruppe  500 00/501 01/502 00/

505 00/505 01/503 00/
503 01/506 00/506 01

BMW Longlife-01/Longlife-01FE
Fiat  9.55535-S1
Peugeot/Citroën (PSA) B71 2290

Top Tec 4200
5W-30

Special Tec V 
0W-30

s Çok valflı teknoloji dahil ve hariç, valvet-
ronic, atık gaz turbo şarj, şarj havası soğutması 
ve dizel partikül filtresi dahil ve hariç, benzinli 
ve dizel motorlar (DPF) için tüm yıl için sarsın-
tısız çalışma motor yağı. Özel olarak Volvo 
araçlar için geliştirilmiştir. Başka araç üretici-
leri de kısmen bu spesifikasyonlarla yağlama 
yağı talep etmektedir. Kat. konvertör ve turbo 
uyumlu. Üretici talimatlarını dikkate alın!

h Πολύτυπο λεπτόρρευστο λάδι κινητήρων 
για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες 
με και χωρίς πολυβάλβιδη τεχνολογία, 
Valvetronic, υπερτροφοδότηση, εναλλάκτη 
αέρα-αέρα καθώς και με και χωρίς φίλτρο σωμα-
τιδίων πετρελαίου (DPF). Ειδικά εξελιγμένο για 
οχήματα της Volvo. Και άλλοι κατασκευαστές 
οχημάτων απαιτούν εν μέρει λιπαντικό αυτών 
των προδιαγραφών. Ελεγμένο σε καταλυτικούς 
και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. Προ-
σέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA A5/B5
API SL/CF
ILSAC GF-3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

Volvo

Bu sınıflandırma LIQUI MOLY içerisindeki bir kalite değerlendirmesine dayanmaktadır ve sadece tüm 
LIQUI MOLY yağlarının performansını alt alta karşılaştırılabilir hale getirmeye hizmet etmektedir.
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Top Tec 4400 
5W-30

s Tüm yıl için HC sentez motor yağı, özel 
olarak Renault‘un en yeni dizel motorlu binek 
otomobil nesli için geliştirilmiştir. Dizel par-
tikül filtresi için maksimum kullanım süresi 
sağlar. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Üretici 
talimatlarını dikkate alın!

h Πολύτυπο ημισυνθετικό λάδι κινητήρων 
ΗC, εξελιγμένο ειδικά για την νεότερη γενιά 
πετρελαιοκινητήρων επιβατικών οχημάτων 
της Renault. Φροντίζει για μέγιστη διάρκεια 
ζωής του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου. 
Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και 
καταλυτικούς κινητήρες. Προσέξτε τις προδια-
γραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA  C4
Renault RN 0720

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

MB  229.51

s Benzinli ve dizel binek otomobiller için 
tüm yıl HC sentez motor yağı. Özellikle de 
dizel partikül filtreli (DPF) araçlar için çok 
uygun – modifiye olanlar dahil. Kat. konvertör 
ve turbo uyumlu. Üretici talimatlarını dikkate 
alın!

h Πολύτυπο ημισυνθετικό λάδι HC για 
βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επι-
βατικών οχημάτων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για 
αυτοκίνητα με φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου 
(DPF) ß και τοποθετημένο μεταγενέστερα. 
Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και 
καταλυτικούς κινητήρες. Προσέξτε τις προδια-
γραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
GM dexos2TM

MB-Freigabe 229.52, 229.51, 229.31
VW 502 00/505 00/505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

ACEA A3/B4
Ford WSS-M2C 917-A
Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025

Top Tec 4600
5W-30

IMPORTANT: Not available for order outside Europe.

Αυτή η κατηγοριοποίηση στηρίζεται σε μια αξιολόγηση ποιότητας εντός της LIQUI MOLY και χρησιμεύει 
αποκλειστικά και μόνο στη δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης όλων των λαδιών LIQUI MOLY μεταξύ τους.



Yakıt ekonomisi / Οικονομία καυσίμου

Sürtünme ve yıpranmada azalma / Μείωση τριβών και φθοράς

Yağlama hızı / Ταχύτητα κυκλοφορίας λαδιού

Kalıntı önleme / Αποτροπή επικαθήσεων

Yağ film kuvveti / Αντοχή λιπαντικού φιλμ

Top Tec 4300
5W-30

s Tüm yıl için HC motor yağı, özel olarak 
dizel partikül filtresi dahil ve hariç (DPF), 
uzun ömürlü sıklıklar dahil, Citroën, Peugeot, 
Honda, Toyota ve Fiat markalı benzinli ve dizel 
araçlar için. Bu spesifikasyonların arandığı 
diğer tüm benzinli ve dizel araçlar için de 
uygundur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. 
Üretici talimatlarını dikkate alın!

h Πολύτυπο λάδι κινητήρων, ειδικό για 
βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα 
μάρκας Citroen, Peugeot, Honda, Toyota και 
Fiat με και χωρίς φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου 
(DPF) συμπεριλαμβανομένων παρατεταμένων 
διαστημάτων συντήρησης. Επίσης κατάλληλο για 
όλα τα υπόλοιπα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκί-
νητα οχήματα για τα οποία απαιτούνται αυτές οι 
προδιαγραφές. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτού-
μενους και καταλυτικούς κινητήρες. Προσέξτε 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA  C2
API SN/CF

LIQUI MOLY tavsiyesi/Πρόταση LIQUI MOLY: 
ACEA A1/B1, A5/B5
Fiat 9.55535-S1
Honda
ILSAC GF-3
Mazda
Peugeot/
Citroën (PSA) B71 2290
Renault RN 0700
Toyota

s Tüm yıl için HC sentez motor yağı, özel 
olarak Mazda, Mitsubishi, Jaguar ve Land 
Rover firmalarının araçları için geliştirilmiştir. 
Dizel partikül filtresi için maksimum kullanım 
süresi sağlar. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. 
Üretici talimatlarını dikkate alın!

h Πολύτυπο ημισυνθετικό λάδι κινητήρων 
ΗC, εξελιγμένο ειδικά για αυτοκίνητα των οίκων 
Mazda, Mitsubishi, Jaguar και Land Rover. 
Φροντίζει για μέγιστη διάρκεια ζωής του φίλ-
τρου σωματιδίων πετρελαίου. Ελεγμένο σε 
υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινη-
τήρες. Προσέξτε τις προδιαγραφές του κατα-
σκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA C1

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

Ford WSS-M2C 934-B
JASO DL-1
Mazda
Mitsubishi

Top Tec 4500 
5W-30

Bu sınıflandırma LIQUI MOLY içerisindeki bir kalite değerlendirmesine dayanmaktadır ve sadece tüm 
LIQUI MOLY yağlarının performansını alt alta karşılaştırılabilir hale getirmeye hizmet etmektedir.



Yakıt ekonomisi / Οικονομία καυσίμου

Sürtünme ve yıpranmada azalma / Μείωση τριβών και φθοράς

Yağlama hızı / Ταχύτητα κυκλοφορίας λαδιού

Kalıntı önleme / Αποτροπή επικαθήσεων

Yağ film kuvveti / Αντοχή λιπαντικού φιλμ

Special Tec LL
5W-30

s Tüm yıl için sarsıntısız çalışma motor 
yağı, uzun ömürlü sıklıklar ve esnek servis 
sıklık göstergeli araçlar için uygundur. 2010 
model‘e kadar Opel araçlar için optimum. 
Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Üretici tali-
matlarını dikkate alın!

h Πολύτυπο λάδι κινητήρα κατάλληλο για 
οχήματα με διαστήματα συντήρησης Longlife 
και ένδειξη ευέλικτου διαστήματος σέρβις. 
Ιδανικό για οχήματα της Opel έως τα μοντέλα 
2010. Ελεγμένο σε καταλυτικούς και υπερτρο-
φοδοτούμενους κινητήρες. Προσέξτε τις προ-
διαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-01
MB-Freigabe 229.5
VW 502 00/505 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

OPEL  GM-LL-A025/
GM-LL-B025

s Benzinli ve dizel motorlu (partikül filt-
reli veya filtresiz) araçlar için tüm yıl kullana-
bilecek düşük viskoziteli motor yağı. Euro 4, 
5 ve 6 egzoz gazı normlarına uygundur. 
Kat. konvertörlerle ve turbolarla uyumludur. 
Üretici talimatlarını dikkate alın!

h Πολύτυπο λεπτόρρευστο λάδι για βενζι-
νοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με και 
χωρίς φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου (DPF) – 
και μεταγενέστερα τοποθετημένο. Καλύπτει 
τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ρύπων Euro 4, 5 και 6. Ελεγμένο σε καταλυτι-
κούς και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. 
Προσέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917-A
MB-Freigabe 229.31
Porsche A40
VW 502 00/505 00/505 01

LIQUI MOLY tavsiyesi/Πρόταση LIQUI MOLY:
ACEA  A3/B4
Fiat  9.55535-S2/

9.55535-H2/
9.55535-M2

Renault  RN 0700/RN 0710

Top Tec 4100
5W-40

Αυτή η κατηγοριοποίηση στηρίζεται σε μια αξιολόγηση ποιότητας εντός της LIQUI MOLY και χρησιμεύει 
αποκλειστικά και μόνο στη δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης όλων των λαδιών LIQUI MOLY μεταξύ τους.



Yakıt ekonomisi / Οικονομία καυσίμου

Sürtünme ve yıpranmada azalma / Μείωση τριβών και φθοράς

Yağlama hızı / Ταχύτητα κυκλοφορίας λαδιού

Kalıntı önleme / Αποτροπή επικαθήσεων

Yağ film kuvveti / Αντοχή λιπαντικού φιλμ

s Tüm yıl için HC sentez motor yağı. 
Özellikle Ford firmasından 2009 imal yılı 
itibariyle benzinli ve dizel binek otomobiller 
için. Geriye doğru uyumlu. Dizel partikül filt-
reli araçlar için de uygun (DPF) – orijinal veya 
modifiye edilmiş. Kat. konvertör ve turbo 
uyumlu. Üretici talimatlarını dikkate alın!

h Πολύτυπο ημισυνθετικό λάδι HC. Ειδικό 
για βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα επιβα-
τικά της Ford μετά το έτος μοντέλου 2009. 
Αναδρομικά συμβατό. Κατάλληλο και για αυτο-
κίνητα με φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου 
(DPF) – εργοστασιακό ή τοποθετημένο μετα-
γενέστερα. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμε-
νους και καταλυτικούς κινητήρες. Προσέξτε 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA A5/B5
Ford WSS-M2C 913-D

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

Fiat  9.55535-G1
Ford WSS-M2C 913-A
 WSS-M2C 913-B
 WSS-M2C 913-C

Special Tec F
5W-30

FORD WSS-M2C913-D

Special Tec F 
ECO 5W-20

s Ford 1.0l 3 silindir EcoBoost benzinli 
motorları için özel motor yağı. Ford bu belir-
timdeki yağı mevcut durumda WSS-M2C913-B, 
WSS-M2C913-C veya WSS-M2C925-B stan-
dartlarının öngörüldüğü benzinli motorlar için 
de önermektedir. Yakıt tasarrufu sağlar. Kat 
testli. Üretici talimatlarını dikkate alın!

h Λάδι κινητήρα ειδικά για 3κύλινδρους 
βενζινοκινητήρες Ford 1.0l EcoBoost. Η Ford 
προτείνει το λάδι αυτών των προδιαγραφών 
και για βενζινοκινητήρες, στους οποίους 
προβλέπονταν τα πρότυπα WSS-M2C913-B, 
WSS-M2C913-C ή WSS-M2C925-B. Εξοικο-
νομεί καύσιμο. Ελεγμένο σε καταλύτες. Προ-
σέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
API SN
Ford WSS-M2C 948-B

FORD WSS-M2C 948-B

Bu sınıflandırma LIQUI MOLY içerisindeki bir kalite değerlendirmesine dayanmaktadır ve sadece tüm 
LIQUI MOLY yağlarının performansını alt alta karşılaştırılabilir hale getirmeye hizmet etmektedir.



Yakıt ekonomisi / Οικονομία καυσίμου

Sürtünme ve yıpranmada azalma / Μείωση τριβών και φθοράς

Yağlama hızı / Ταχύτητα κυκλοφορίας λαδιού

Kalıntı önleme / Αποτροπή επικαθήσεων

Yağ film kuvveti / Αντοχή λιπαντικού φιλμ

Special Tec AA 
0W-20

s Yüksek teknoloji ürünü, premium sınıfı 
sentez teknolojisine dayanan motor yağı, 
özellikle Asya ve Amerikan binek otomobilleri 
için. Yüksek aşınma koruması. En modern 
katalizatörler ile uyumludur. Motorlu taşıt ve 
motor üreticilerinin çalışma talimatları dik-
kate alınmalıdır.

h Λάδι κινητήρων με βάση την τεχνολογία 
σύνθεσης High Tech κορυφαίας κατηγορίας 
ειδικό για ασιατικά και αμερικάνικα επιβατι-
κά. Ιδιαίτερα υψηλή προστασία από τη φθορά. 
Συμβατό με τους πιο σύγχρονους καταλύτες. 
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές 
λειτουργίας των κατασκευαστών των οχημάτων 
και των κινητήρων.

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
API SN
ILSAC GF-5

LIQUI MOLY tavsiyesi/Πρόταση LIQUI MOLY:
Chrysler MS-6395
Daihatsu
Ford WSS-M2C946-A
GM 6094M
Honda | Hyundai | Isuzu | Kia | Mazda | 
Mitsubishi DiaQueen | Nissan | Subaru | 
Suzuki | Toyota

Special Tec
5W-30

s Sentez teknolojisi bazlı, özel olarak 
Ford firmasından benzinli ve dizel araçlar 
için tüm yıl için motor yağı. Kat. konvertör ve 
turbo uyumlu. Üretici talimatlarını dikkate 
alın!

h Πολύτυπο λάδι κινητήρων, βασισμένο 
οε τεχνολογία σύνθεσης, ειδικό για πετρελαιο-
κίνητα οχήματα της Ford. Ελεγμένο σε καταλυ-
τικά και υπερτροφοδοτούμενα οχήματα (Turbo). 
Προσέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA A1/B1
API SL
Ford WSS-M2C 913-A
 WSS-M2C 912-A1
 WSS-M2C 913-B
ILSAC GF-2

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

Fiat  9.55535-G1

Αυτή η κατηγοριοποίηση στηρίζεται σε μια αξιολόγηση ποιότητας εντός της LIQUI MOLY και χρησιμεύει 
αποκλειστικά και μόνο στη δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης όλων των λαδιών LIQUI MOLY μεταξύ τους.



Yakıt ekonomisi / Οικονομία καυσίμου

Sürtünme ve yıpranmada azalma / Μείωση τριβών και φθοράς

Yağlama hızı / Ταχύτητα κυκλοφορίας λαδιού

Kalıntı önleme / Αποτροπή επικαθήσεων

Yağ film kuvveti / Αντοχή λιπαντικού φιλμ

Special Tec AA 
5W-20

s Yüksek teknoloji ürünü, premium sınıfı 
sentez teknolojisine dayanan motor yağı, 
özellikle Asya ve Amerikan binek otomobilleri 
için. Yüksek aşınma koruması. En modern 
katalizatörler ile uyumludur. Motorlu taşıt ve 
motor üreticilerinin çalışma talimatları dik-
kate alınmalıdır.

h Λάδι κινητήρων με βάση την τεχνολογία 
σύνθεσης High Tech κορυφαίας κατηγορίας 
ειδικό για ασιατικά και αμερικάνικα επιβατικά. 
Ιδιαίτερα υψηλή προστασία από τη φθορά. 
Συμβατό με τους πιο σύγχρονους καταλύτες. 
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές 
λειτουργίας των κατασκευαστών των οχημάτων 
και των κινητήρων.

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
API SN
ILSAC GF-5

LIQUI MOLY tavsiyesi/Πρόταση LIQUI MOLY:
Chrysler MS-6395
Daihatsu
Ford  WSS-M2C 930-A / WSS-M2C 925-A / 

WSS-M2C 945-A
GM | Honda | Hyundai | Isuzu | Kia | Mazda | 
Mitsubishi | Nissan | Subaru | Suzuki | Toyota

s Sentez teknolojisi bazlı, özel olarak 
benzinli ve dizel binek otomobiller ve bakım 
aralığı uzatması için tüm yıl için sarsıntısız 
çalışma motor yağıdır. Kat. konvertör ve turbo 
uyumlu. Üretici talimatlarını dikkate alın!

h Πολύτυπο λεπτόρρευστο λάδι κινητήρων, 
βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης, ειδικό για 
επιβατικά βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα 
οχήματα με παρατεταμένα διαστήματα συντή-
ρησης. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους 
και καταλυτικούς κινητήρες. Προσέξτε τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
MB-Freigabe 229.51
VW 502 00/505 00/505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

ACEA  A3/B4
Ford WSS-M2C 917-A
MB 229.31

Longtime 
High Tech
5W-30

Bu sınıflandırma LIQUI MOLY içerisindeki bir kalite değerlendirmesine dayanmaktadır ve sadece tüm 
LIQUI MOLY yağlarının performansını alt alta karşılaştırılabilir hale getirmeye hizmet etmektedir.



Yakıt ekonomisi / Οικονομία καυσίμου

Sürtünme ve yıpranmada azalma / Μείωση τριβών και φθοράς

Yağlama hızı / Ταχύτητα κυκλοφορίας λαδιού

Kalıntı önleme / Αποτροπή επικαθήσεων

Yağ film kuvveti / Αντοχή λιπαντικού φιλμ

s Çoklu valf teknolojisine, turbo şarja 
sahip olan ve olmayan ve şarj havası soğut-
masına (LLK) ve dizel partikül filtresine 
(DPF) sahip olan ve olmayan en modern dizel 
ve benzinli motorlar için kolay çalışma motor 
yağı. Araçlar için: PSA ve Fiat/Alfa Romeo 
(Twin ve Multi Air motorlar). Üretici talimat-
larını dikkate alın!

h Λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα για υπερ-
σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκι-
νητήρες με και χωρίς πολυβάλβιδη τεχνολογία, 
υπερτροφοδότηση καθώς και με και χωρίς 
εναλλάκτη αέρα-αέρα (LLK) και φίλτρο σωμα-
τιδίων πετρελαίου (DPF). Για οχήματα: PSA 
καθώς και Fiat/Alfa Romeo (κινητήρες Twin 
Air και Multi Air). Προσέξτε τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA C2

LIQUI MOLY tavsiyesi/Πρόταση LIQUI MOLY:
Fiat 9.55535-GS1
Peugeot/
Citroën (PSA) B71 2312

Top Tec 4310 
0W-30

Super Leichtlauf
10W-40

s Tüm yıl kullanılabilen düşük viskoziteli 
motor yağı, High-Tech sentez teknolojisi 
bazında. Bakım aralığı uzatmasına (WIV) 
gerek olmayan modern ve güçlü benzinli ve 
dizel motorların yüksek talepleri için. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu. Üretici talimatla-
rını dikkate alın!

h Πολύτυπο λάδι κινητήρα βασισμένο σε 
τεχνολογία σύνθεσης High-Tech. Για τις υψη-
λές απαιτήσεις σύγχρονων βενζινοκινητήρων 
και πετρελαιοκινητήρων υψηλών επιδόσεων 
χωρίς παρατεταμένο διάστημα συντήρησης. 
Ελεγμένο σε καταλυτικούς και υπερτροφοδο-
τούμενους κινητήρες. Προσέξτε τις προδια-
γραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA A3/B4
API SL/CF
MB-Freigabe 229.1
VW 501 01/505 00

LIQUI MOLY tavsiyesi/Πρόταση LIQUI MOLY:
Peugeot/
Citroën (PSA) B71 2294
VW 500 00

Αυτή η κατηγοριοποίηση στηρίζεται σε μια αξιολόγηση ποιότητας εντός της LIQUI MOLY και χρησιμεύει 
αποκλειστικά και μόνο στη δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης όλων των λαδιών LIQUI MOLY μεταξύ τους.



Yakıt ekonomisi / Οικονομία καυσίμου

Sürtünme ve yıpranmada azalma / Μείωση τριβών και φθοράς

Yağlama hızı / Ταχύτητα κυκλοφορίας λαδιού

Kalıntı önleme / Αποτροπή επικαθήσεων

Yağ film kuvveti / Αντοχή λιπαντικού φιλμ

s Yarı sentetik, molibden sülfit (MoS2) 
bazlı, extra aşınma korumalı dört mevsim 
motor yağı. Bu katkı yağa gri rengini verir! 
Katalitik konvertörler ve turbo motorlar 
üzerinde test edilmiştir. Üretici talimatlarını 
dikkate alın!

h Ημισυνθετικό πολύτυπο λάδι κινητήρων 
με πρόσθετη προστασία από φθορές με βάση 
το διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS2). Το γκρι 
χρώμα του λαδιού οφείλεται σε αυτό το πρό-
σθετο! Ελεγμένο σε καταλυτικούς και υπερ-
τροφοδοτούμενους κινητήρες. Προσέξτε τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή!

LIQUI MOLY tarafından geliştirilmiş özel ürün.

Προϊόν ειδικής εξέλιξης αποκλειστικά από την 
LIQUI MOLY.

Spesifikasyon/Προδιαγραφές:
ACEA A3/B4
API SL/CF

MoS2 Leichtlauf
10W-40

EXTRA-WEAR PROTECTION BASED ON FIXED LUBRICANT MoS2

Bu sınıflandırma LIQUI MOLY içerisindeki bir kalite değerlendirmesine dayanmaktadır ve sadece tüm 
LIQUI MOLY yağlarının performansını alt alta karşılaştırılabilir hale getirmeye hizmet etmektedir.

s Pompa memeleri ve diğer emmeli ve 
turbo dizel motorları için yeri sentetik dört 
mevsim motor yağı. Kat. konvertör ve turbo 
uyumlu. Üretici talimatlarını dikkate alın!

h Ημισυνθετικό πολύτυπο λάδι κινητήρων 
με ψεκασμό υψηλής πίεσης με αντλία-μπεκ 
και λοιπούς ατμοσφαιρικούς και υπερτροφο-
δοτούμενους πετρελαιοκινητήρες. Ελεγμένο 
σε καταλυτικούς και υπερτροφοδοτούμενους 
κινητήρες. Προσέξτε τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA C3
API CF
Ford  WSS M2C 917-A
VW 505 00/505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

ACEA  B4
VW 500 00/502 00

FOR 
UNIT INJECTOR ENGINES

Diesel High Tech
5W-40



Yakıt ekonomisi / Οικονομία καυσίμου

Sürtünme ve yıpranmada azalma / Μείωση τριβών και φθοράς

Yağlama hızı / Ταχύτητα κυκλοφορίας λαδιού

Kalıntı önleme / Αποτροπή επικαθήσεων

Yağ film kuvveti / Αντοχή λιπαντικού φιλμ

Diesel Leichtlauf
10W-40

s Yüksek kaliteli sentez bileşenlere ve 
modern katkı bileşenlerine sahip kolay işler-
likli motor yağı. Özellikle motor yağına daha 
fazla kurum girişinin hesaba katılması gere-
ken dizel motorlar için uygundur. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu. Üretici talimatlarını 
dikkate alın!

h Λεπτόρρευστο λάδι κινητήρων με υψη-
λής ποιότητας συνθετικά μέρη και σύγχρονα 
βελτιωτικά πρόσθετα. Ειδικά για πετρελαιοκι-
νητήρες, στους οποίους αναμένεται αυξημένη 
εισχώρηση αιθάλης στο λάδι του κινητήρα. 
Ελεγμένο σε καταλυτικούς και υπερτροφοδο-
τούμενους κινητήρες. Προσέξτε τις προδια-
γραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA B4
API CF
MB-Freigabe 229.1
VW 505 00

Leichtlauf
10W-40

s Benzinli ve dizel araçlar için sentez 
bileşenler ile tüm yıl için sarsıntısız çalışma 
yağı. Gazla çalışan binek otomobiller için de 
uygundur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. 
Üretici talimatlarını dikkate alın!

h Πολύτυπο λεπτόρρευστο λάδι με συν-
θετικά συστατικά για βενζινοκινητήρες και 
πετρελαιοκινητήρες. Κατάλληλο για αεριοκί-
νητα επιβατικά. Ελεγμένο σε καταλυτικούς και 
υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. Προσέξτε 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA A3/B4
API SL/CF
MB-Freigabe 229.1
VW 501 01/505 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

Peugeot/
Citroën (PSA) B71 2294
VW 500 00

Αυτή η κατηγοριοποίηση στηρίζεται σε μια αξιολόγηση ποιότητας εντός της LIQUI MOLY και χρησιμεύει 
αποκλειστικά και μόνο στη δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης όλων των λαδιών LIQUI MOLY μεταξύ τους.



Yakıt ekonomisi / Οικονομία καυσίμου

Sürtünme ve yıpranmada azalma / Μείωση τριβών και φθοράς

Yağlama hızı / Ταχύτητα κυκλοφορίας λαδιού

Kalıntı önleme / Αποτροπή επικαθήσεων

Yağ film kuvveti / Αντοχή λιπαντικού φιλμ

s Mineralli tüm yıl için motor yağı, daha 
eski benzinli ve dizel araçlar için. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu. Üretici talimatlarını 
dikkate alın!

h Πολύτυπο ορυκτέλαιο για παλιότερα 
βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα. 
Ελεγμένο σε καταλυτικούς και υπερτροφοδο-
τούμενους κινητήρες. Προσέξτε τις προδια-
γραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA  A3/B4/E2
Allison C-4
API SL/CF/CG-4
Caterpillar TO-2
Mack EO-L
MAN M3275-1
Volvo VDS

LIQUI MOLY tavsiyesi/Πρόταση LIQUI MOLY:
Peugeot/
Citroën (PSA) B71 2295
MB 228.3, 229.1
MTU Typ 2

Touring 
High Tech
15W-40

s Seçilen katkı maddesi bileşenleri ile 
mineralli motor yağı. Özellikle motor yağına 
daha fazla kurum girişinin hesaba katılması 
gereken dizel motorlar için uygundur. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu. Üretici talimatla-
rını dikkate alın!

h Ορυκτέλαιο κινητήρα με επιλεγμένα 
βελτιωτικά πρόσθετα. Ειδικά για πετρελαιοκι-
νητήρες, στους οποίους αναμένεται αυξημένη 
εισχώρηση αιθάλης στο λάδι του κινητήρα. 
Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και κατα-
λυτικούς κινητήρες. Προσέξτε τις προδιαγρα-
φές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA B4/E2
Allison C-4
API CF/CG-4
Caterpillar TO-2
Mack EO-L
MAN M3275-1
MB-Freigabe 228.3, 229.1
Volvo VDS

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

MTU Typ 2

Touring High 
Tech Diesel 
Specialoil 15W-40

Bu sınıflandırma LIQUI MOLY içerisindeki bir kalite değerlendirmesine dayanmaktadır ve sadece tüm 
LIQUI MOLY yağlarının performansını alt alta karşılaştırılabilir hale getirmeye hizmet etmektedir.



Nachfüll-Öl
5W-40

s En modern yapı türü uyarınca benzin 
ve dizel motorların doldurulması için kolay 
çalışma motor yağı. Tüm motor yağlarıyla 
karıştırılabilir. Sadece 1 litrelik bidonlarda 
teslim edilir.

h Λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα για συμπλή-
ρωση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινη-
τήρες ακόμη και σύγχρονης κατασκευής. Δυνα-
τότητα ανάμιξης με όλα τα λάδια κινητήρα. 
Παραδοτέο μόνο σε συσκευασίες του 1 λίτρου.

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917-A
MB-Freigabe 229.31
VW 502 00/505 00/505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

ACEA  A3/B4
Fiat  9.55535-S2/9.55535-H2/

9.55535-M2
Porsche A40
Renault  RN 0700/RN 0710

Yakıt ekonomisi / Οικονομία καυσίμου

Sürtünme ve yıpranmada azalma / Μείωση τριβών και φθοράς

Yağlama hızı / Ταχύτητα κυκλοφορίας λαδιού

Kalıntı önleme / Αποτροπή επικαθήσεων

Yağ film kuvveti / Αντοχή λιπαντικού φιλμ

Top Tec 4605 
5W-30

s Benzinli ve dizel binek otomobiller için 
tüm yıl HC sentez motor yağı. Özellikle de 
dizel partikül filtreli (DPF) araçlar için çok 
uygun – modifiye olanlar dahil. Kat. konvertör 
ve turbo uyumlu. Üretici talimatlarını dikkate 
alın!

h Πολύτυπο ημισυνθετικό λάδι HC για 
βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες 
επιβατικών οχημάτων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για 
αυτοκίνητα με φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου 
(DPF) ß και τοποθετημένο μεταγενέστερα. 
Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και 
καταλυτικούς κινητήρες. Προσέξτε τις προδια-
γραφές του κατασκευαστή!

Spesifikasyon ve onaylar/
Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
MB-Freigabe 229.52, 229.51, 229.31
VW 502 00/505 00/505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki 
özelliklerin istendiği araçlar için kullanmanızı 
öneriyor:

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα 
για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες 
προδιαγραφές:

ACEA A3/B4
dexos2
Ford WSS-M2C 917-A

IMPORTANT: Only available for order outside Europe.

Αυτή η κατηγοριοποίηση στηρίζεται σε μια αξιολόγηση ποιότητας εντός της LIQUI MOLY και χρησιμεύει 
αποκλειστικά και μόνο στη δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης όλων των λαδιών LIQUI MOLY μεταξύ τους.



ÇEVRE KORUMASINA 
KATKIMIZ.

LIQUI MOLY kolay çalışma yağları 

yağ ve yakıt tasarrufu yapar 

(API-Sequence VI uyarınca). Azalan 

yakıt tüketimi sayesinde çevreye 

daha az CO2 ulaşır. Uzatılan yağ 

değişim aralıkları eski yağ birikme 

olasılığını azaltır. Yağ bidonlarımız 

PE’den oluşmaktadır ve bu yüzden 

tamamen geri dönüştürülebilir 

özelliğine sahiptir.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Τα λεπτόρρευστα λάδια της LIQUI 

MOLY εξοικονομούν λάδια και καύ-

σιμο (σύμφωνα με API-Sequence VI). 

Χάρη στη μειωμένη κατανάλωση 

καυσίμου, καταλήγουν λιγότερα 

CO2 στο περιβάλλον. Τα παρατετα-

μένα διαστήματα αλλαγής λαδιών 

μειώνουν την ποσότητα των παλιών 

λαδιών. Οι συσκευασίες των λαδιών 

μας αποτελούνται από PE και επο-

μένως είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.

AÇIKLAMA /
ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ

tam sentetik/συνθετικα

sentetik teknolojisi/
τεχνολογια συνθεσης

yarı sentetik/ημισυνθετικα

madeni/ορυκτα

Her durumunda ara üreticisinin yağ 

özellikleri ve yağ değişik aralıkları 

ile ilgili verilerini dikkate alın.

Προσέξτε σε κάθε περίπτωση τις προδι-

αγραφές των κατασκευαστών των οχη-

μάτων σχετικά με τις προδιαγραφές λα-

διών και τα διαστήματα αλλαγής λαδιών.

Motor yağlarının kalitesi size aşağıda 

açıklamak istediğimiz karmaşık harf 

ve sayı kombinasyonları ile tanımlan-

mıştır. Aracınız için hangi yağın doğ-

ru olduğunu, baskılı yağ rehberi-

mizden ya da wwww.liqui-moly.com 

adresinden öğrenebilirsiniz.

API SINIFLANDIRMALARI
American Petroleum Institute (API) 

dünya çapında motor yağlarının kalite 

gereksinimlerini ve kontrol kriterle-

rini belirlemektedir. S benzin ve C 

dizel motorları anlamına gelir, ekli 

harf sınıflandırma baskısını tanımlar. 

API-SN benzin motoru kısmındaki 

en yeni ve en yüksek kalite kademe-

sidir.

ACEA ÖZELLİKLERİ
ACEA (Association des Construc-

teurs Européens d’Automobiles) ist 

seit 01.01.1996 tarihinden bu yana 

CCMC‘nin resmi müteakip organi-

zasyonudur. Motor yağlarının kalite-

sini Avrupa gereksinimlerine göre 

tanımlar. ACEA sınıflandırmaları 

binek otomobil benzin motorları için 

A1, A2, A3, A5 kısaltmasına sahiptir. 

Binek otomatik dizel motorları için 

B1, B2, B3, B4, B5 tanımları geçer-

lidir. Avrupa normu 4 ya da daha 

yükseği uyarınca atık gaz işlemeli 

örn. kurum partikül filtresi, binek 

otomatik benzin ve dizel motorları 

için Low SAPS ya da Mid SAPS yağları 

vardır. Bu yağlar ilave olarak C1, C2, 

C3 ya da C4 tanımlarına sahiptir. 

Ticari taşıtlardaki ve iş makinelerin-

deki dizel motorlar için E2, E3, E4, 

E5, E6, E7, E9 tanımları geçerlidir. 

Sayı yağın performans kriterlerini 

karakterize etmektedir.

AVRUPA NORMU 4 / 5
01.01.2005 tarihinde Avrupa atık gaz 

normu IV yürürlüğe girmiştir. 

01.09.2009 tarihinden bu yana Avrupa 

çapında binek otomobiller için Avrupa 

V normu geçerlidir. Bu, dizel motor 

emisyonlarının % 57 kadar azaltıl-

mak zorunda olduğu anlamına gel-

mektedir. Bu sadece motor teknolo-

jisinin teknik değişikliği ya da atık 

gaz işlemesi ile gerçekleşemeyece-

ğinden mineral yağ endüstrilerinden 

yeni yağlama maddeleri geliştirme-

leri talep edilmektedir. LIQUI MOLY, 



bu yeni atık gaz normları için, „Top 

Tec 4xxx“ satış tanımını taşıyan 

yağlama maddelerini geliştirmeyi 

başarmıştır. Daimler, VW, BMW ve 

Opel örn. kurum partikül filtreli dizel 

araçları için bu gibi yağlama madde-

lerini mutlaka tavsiye etmektedir.

FİRMA ONAYLARI
Çeşitli araç üreticileri motor yağla-

rına ilave talepte bulunmaktadır: 

Mercedes-Benz: örn. sayfa 228.1, 

228.3, 228.5 ve 228.51 dizel ticari 

araç motorları için ya da 229.1, 

229.3, 229.31, 229.5, 229.51 ve 229.52 

binek otomobil benzin ve dizel motor-

ları için. VW: Eski Vw normu 500 00 

iptal edilmiştir, VW normu 501 01 

benzin motorları için standart norm-

dur, VW normu 505 00 atık gaz turbo 

yüklemeli dizel motorlar içindir, 505 01 

pompa meme püskürtme sistemi dizel 

motorlar içindir ve VW normu 502 00 

artan performanslı benzin motorları 

içindir. Bu zamana kadar belirtilen 

tüm VW normları maks. 15.000 km‘lik 

bir değişim aralığı için ya da yıllık bir 

yağ değişimi aralığı için az sürücüler 

için geçerlidir. VW normları 503 00 / 

506 00 / 506 01 pompa meme püs-

kürtmeli ve püskürtmesiz benzin 

motorları, dizel motorları ve 2000 

model yılından sonraki bakım aralığı 

uzatması (WIV) için geçerlidir. Bakım 

aralığı uzatmalı (WIV) pompa meme 

motorları için 5 / 2001 tarihinden 

sonra 506 01 normu yürürlüğe gir-

miştir. 506 01 normunun yağlama 

maddesi güncel olarak 2006 Haziran 

üretim yılına kadar olan R5 ve V10 

TDI motorları için mutlaka öngörül-

mektedir. Diğer tüm motorlar 504 00 / 

507 00 normuna ait bir yağla (LIQUI 

MOLY Top Tec 4200) doldurulabilir. 

Bu motor yağı ile üretici talimatları-

nın dikkate alınmasıyla 50.000 km‘ye 

kadar yağ değişim aralığı söz konusu 

olabilir. Yağ değişimi en geç 2 yıl 

sonra gerçekleşmelidir (bkz. üretici 

talimatı).

VİSKOZİTE
bir sıvının iç sürtünmesi için ölçüdür. 

Bu ciddi derecede sıcaklığa bağlıdır 

ve SAE komitesi (Society of Automo-

tive Engineers) aracılığıyla sayı-harf 

kombinasyonuna (örn. 5W-40) sınıf-

landırılır. Düzen sayısı (örn. 5W = Kış) 

derin sıcaklıklardaki tutum için, 

düzen sayısı (örn. 40) yüksek sıcak-

lıklardaki (100 °C) akış tutumu için 

karakteristik olarak geçerlidir. Motor 

ömrü genellikle kullanılan temel 

yağa ve viskoziteye bağlıdır. Yağın, 

0W-XX yağlarında derin sıcaklıklarda 

son yağlama noktasına 2,8 saniyede 

ya da 15W-WW yağlarında 48 sani-

yede ulaşıp ulaşmadığı motor ömrü-

nün ciddi bir kriteridir.

KATKI MADDELERİ
Katkı maddeleri ve kimyalar etki 

maddeleri. Mevcut özellikleri iyileş-

tirmek ya da yeni özellikler eklemek 

için yağlara eklenir. Antioksidanlar 

örn. eskime stabilitesini iyileştirir, 

aşınma koruması katkı maddeleri 

motoru yüksek aşınmaya karşı korur, 

temizleyici katkı maddeleri motoru 

zararlı birikintilerden arındırır. Uygu-

lama alanına ve talep edilen güç sar-

fiyatına göre yağlara çeşitli türde ve 

miktarda katkı maddeleri eklenir. 

Terminolojide şu anlama gelir: Bu 

yağlar alaşımlıdır. Modern motor yağ-

larının katkı maddesi oranı % 15 – 30 

arasındadır.

MOTORUN YAĞLAMA SÜRELERİ
Motor yağının soğuk başlatmada (0 °C) 

son yağlama noktasına ulaşmasına kadar sürer.

Viskozite 5W-XX Viskozite 10W-XX Viskozite 15W-XX



MİNERAL MOTOR YAĞLARI
Motor yağları geleneksel olarak mi-

neral yağlardan üretilir. Ancak bu yağ-

lar uzatılmış yağ değişim aralıkları, 

yüksek motor gücü ve yakıt tasarrufu 

uyarınca talepler gibi artan gereksi-

nimleri aracılığıyla performansla-

rında sınırlandırılır. Tipik viskoziteler: 

SAE 10W-40, 15W-40 ya da 20W-50.

HYDROCRACK (HC) 
MOTOR YAĞLARI

Hydrocrack yağlar rafineride masraflı 

yöntem teknikleri ile işlenen mineral 

temel yağlardır. Bunlar son derece 

yüksek performanslıdır ve sentetik 

bileşen oranı içermektedir. Tipik visko-

zite: SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30, 5W-40 

ya da 10W-40.

KISMEN SENTETİK MOTOR 
YAĞLARI

sentetik bileşenli mineral yağlardır. 

Soğuk başlatma özelliklerini iyileşti-

rir, motoru temiz tutar ve kusursuz 

bir aşınma koruması sunar. Tipik 

viskozite: SAE 5W-40, 10W-40.

TAM SENTETİK MOTOR 
YAĞLARI

Sentetik temel yağlar oldukça yüksek 

performanslı motor yağları için temel 

oluşturmaktadır. Tam sentetik motor 

yağları benzin ve dizel motorlarda 

kullanılabilir ve optimum aşınma koru-

ması, soğuk başlatmada çok iyi yağ 

beslemesi, kolay çalışma özellikleri 

ve muhteşem motor temizliği sunar. 

API, ACEA en yüksek kalite standart-

larını ve firma onaylarını genellikle 

yerine getirmektedir. Özellikle uzun 

yağ değişimi için uygundur. Tipik 

viskozite: SAE 0W-30, 0W-40, 5W-40.

DİZEL MOTOR YAĞLARI
Şu sıralar binek otomobil dizel ve 

turbo dizel motorlarından en büyük 

gereksinimi ACEA B3 ya da B4 bek-

lemektedir. Bunlar yükleme havası 

soğutmalı ya da soğutmasız kendin-

den emici ya da turbo yüklemeli dizel 

motorlarında kullanım için optimum 

uygunluktadır. Sadece LIQUI MOLY 

Diesel High Tech 5W-40 gibi yüksek 

performanslı motor yağları bu gerek-

sinimi yerine getirmektedir.

KOLAY ÇALIŞMA YAĞLARI
uygun bir soğuk akış tutumuna sahip-

tir, düşük pompa çalışması ve termik 

yüklenebilirlik ile karakterize edilir. 

Bu yüzden yakıt tüketimi üzerinde po-

zitif bir etki yaratır. Tipik viskoziteler: 

SAE 0W-20, 5W-20, 0W-30, 0W-40, 

5W-40, 5W-30, 10W-40.

TAM YILLIK YAĞLAR
ya da çok alanlı motor yağları ılımlı 

iklim koşullarımızda tüm yıl boyunca 

kullanılabilir. Bunlar kış mevsiminde 

çok ince sıvılı ve yüksek motor sıcak-

lıklarında çok ince sıvılı değildir, örn. 

0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 

5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-50.

MoS2 KOLAY ÇALIŞMA
MoS2 molibden disülfit) motordaki 

sürtünen ve kayan parçalarda yüksek 

yüklenilebilir bir yağlama filmi oluş-

turur. İfade edilen kolay çalışma 

özellikleri daha kolay bir motor çalış-

ması sağlar, aşınmayı ve işletim arı-

zalarını azaltır. Bilimsel denemeler 

sonucu ortaya çıkanlar: Yağ ve yakıt 

tüketiminin azalması ve motorda 

ciddi derecede daha az aşınma. 

LIQUI MOLY‘de yağ katkısı olarak 

MoS2 kolay çalışma (motor yağına ek-

lenir) ya da hazır MoS2 kolay çalışma 

yağı vardır.

Metallerin üst yüzeylerini mekanik 

olarak düzleştirme çabalarına rağ-

men, mikroskopla görünecek, pürüz-

lü bir şekilde kalırlar (1). Bu pürüzler 

MoS2 yağlama filminin uygulanması 

ile dengelenir (2). Bu „üst yüzey zen-

ginleştirmesi“ sayesinde sürtünme 

direnci ve aşınma azaltılır.

1
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ΧΡΟΝΟΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Αυτός είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι το λάδι του κινητήρα να φτάσει 

στο τελευταίο σημείο λίπανσης σε μια κρύα εκκίνηση (0 °C).

Ιξώδες 5W-XX Ιξώδες 10W-XX Ιξώδες 15W-XX

Η ποιότητα των λαδιών κινητήρα ορί-

ζεται από σύνθετους συνδυασμούς 

γραμμάτων και αριθμών, τους οποίους 

θέλουμε να σας αποσαφηνίσουμε στη 

συνέχεια. Ποιο λάδι κινητήρα είναι το 

σωστό για το όχημά σας, μπορείτε να 

το μάθετε από τον έντυπο οδηγό 

λαδιών μας ή στο διαδίκτυο στη διεύ-

θυνση www.liqui-moly.com.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ API
Το American Petroleum Institute 

(API) καθορίζει παγκοσμίως τις απαι-

τήσεις ποιότητας και τα κριτήρια 

ελέγχου λαδιών κινητήρων. Το S είναι 

για βενζινοκινητήρες και το C για 

πετρελαιοκινητήρες, ενώ το γράμμα 

που ακολουθεί χαρακτηρίζει την 

έκδοση της κατηγορίας. Η API-SN 

είναι αυτή τη στιγμή η πιο πρόσφατη 

κατηγορία στο ανώτατο επίπεδο ποιό-

τητας για τους βενζινοκινητήρες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ACEA
Η ένωση ACEA (Association des 

Constructeurs Européens d’Auto-

mobiles) είναι από την 01.01.1996 ο 

επίσημος διάδοχος οργανισμός του 

CCMC. Ορίζει την ποιότητα των 

λαδιών των κινητήρων σύμφωνα με 

τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Οι κατη-

γορίες ACEA έχουν για βενζινοκινη-

τήρες επιβατικών οχημάτων τις 

σύντομες ονομασίες A1, A2, A3, A5. 

Για τους πετρελαιοκινητήρες επιβατι-

κών οχημάτων ισχύουν οι ονομασίες 

B1, B2, B3, B4, B5. Για βενζινοκινη-

τήρες και πετρελαιοκινητήρες με 

επεξεργασία καυσαερίων, π.χ. φίλτρο 

σωματιδίων αιθάλης, σύμφωνα με το 

πρότυπο Euro 4 ή ανώτερο, υπάρχουν 

τα λεγόμενα λάδι Low SAPS ή Mid 

SAPS. Αυτά τα λάδια φέρουν επιπρό-

σθετα τις ονομασίες C1, C2, C3 ή C4. 

Για πετρελαιοκινητήρες σε επαγγελ-

ματικά οχήματα και μηχανήματα έργων 

ισχύουν οι ονομασίες E2, E3, E4, E5, 

E6, E7, E9. Ο αριθμός χαρακτηρίζει τα 

κριτήρια απόδοσης του λαδιού.

ΠΡΟΤΥΠΟ EURO 4 / 5
Την 01.01.2005 άρχισε η ισχύς του 

προτύπου καυσαερίων Euro IV. Από 

01.09.2009 ισχύει πανευρωπαϊκά για 

τα επιβατικά οχήματα το πρότυπο 

Euro-V. Αυτό σημαίνει, ότι οι εκπο-

μπές πετρελαιοκινητήρων θα έπρεπε 

να μειωθούν μέχρι και κατά 57 %. 

Επειδή αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί 

αποκλειστικά και μόνο με τεχνικές 

μετατροπές της τεχνολογίας κινητή-

ρων ή / και της επεξεργασίας καυσαε-

ρίων, απαιτείται και από τη βιομηχανία 

ορυκτελαίων η ανάπτυξη νέων λιπα-

ντικών. Η LIQUI MOLY κατάφερε να 

αναπτύξει για αυτά τα νέα πρότυπα 

καυσαερίων λιπαντικά, τα οποία 

φέρουν την εμπορική ονομασία “Top 

Tec 4xxx”. Οι Daimler, VW, BMW και 

Opel για παράδειγμα προβλέπουν 

υποχρεωτικά τέτοιου είδους λιπαντικά 

για τα πετρελαιοκίνητα οχήματά τους 

με φίλτρο σωματιδίων αιθάλης.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Διάφοροι κατασκευαστές οχημάτων 

θέτουν πρόσθετες απαιτήσεις για τα 

λάδια κινητήρων: Η Mercedes-Benz: 

π.χ. φύλλο 228.1, 228.3, 228.5 και 

228.51 για πετρελαιοκίνητα επαγγελ-

ματικά οχήματα καθώς και 229.1, 

229.3, 229.31, 229.5, 229.51 και 229.52 

για βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα 

επιβατικά οχήματα. VW: παρωχημένο 

πρότυπο VW 500 00 ήδη αποσυρμένο, 

το πρότυπο VW 501 01 είναι το στά-



νταρ πρότυπο για βενζινοκινητήρες, 

το πρότυπο VW 505 00 για πετρελαι-

οκινητήρες με υπερτροφοδότηση 

καυσαερίων, 505 01 για πετρελαιοκι-

νητήρες με σύστημα ψεκασμού αντλί-

ας-μπεκ και το πρότυπο VW 502 00 

για βενζινοκινητήρες με αυξημένες 

επιδόσεις. Όλα τα πρότυπα VW που 

αναφέρθηκαν μέχρι τώρα ισχύουν για 

διάστημα αλλαγής μέγ. 15.000 km ή 

για οδηγούς που διανύουν λίγα χιλιό-

μετρα για ένα ετήσιο διάστημα αλλα-

γής λαδιού. Τα πρότυπα VW 503 00 / 

506 00 / 506 01 ισχύουν για βενζινοκι-

νητήρες, πετρελαιοκινητήρες με και 

χωρίς ψεκασμό αντλίας-μπεκ καθώς 

και για παρατεταμένα διαστήματα 

συντήρησης (WIV) για τα μοντέλα μετά 

το 2000. Για τους κινητήρες αντλίας-

μπεκ με παρατεταμένα διαστήματα 

συντήρησης (WIV) άρχισε να ισχύει το 

πρότυπο 506 01 από 5 / 2001. Ένα 

λιπαντικό του προτύπου 506 01 προ-

βλέπεται αυτή τη στιγμή υποχρεωτικά 

για κινητήρες R5 και V10 TDI μέχρι το 

έτος κατασκευής, του Ιουνίου του 

2006. Σε όλους τους άλλους κινητήρες 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα λάδι 

του προτύπου 504 00 / 507 00 (LIQUI 

MOLY Top Tec 4200). Με αυτό το λάδι 

κινητήρα μπορούν να υλοποιηθούν, 

ανάλογα με τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή, διαστήματα αλλαγής 

λαδιών έως και 50.000 km. Η αλλαγή 

του λαδιού πρέπει ωστόσο να πραγμα-

τοποιείται το αργότερο μετά από 2 έτη 

(βλέπε προδιαγραφές κατασκευαστή).

ΙΞΩΔΕΣ
είναι η τιμή για την εσωτερική τριβή 

ενός υγρού. Εξαρτάται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από τη θερμοκρασία και κατη-

γοριοποιείται από την επιτροπή SAE 

(Society of Automotive Engineers) με 

έναν συνδυασμό αριθμών-γραμμάτων 

(π.χ. 5W-40). Ο αριθμός (π.χ. 5W = W = 

χειμώνας) είναι ο αριθμός αναγνώρι-

σης για τη συμπεριφορά σε χαμηλές 

θερμοκρασίες, ενώ ο αριθμός (π.χ. 40) 

ο αριθμός για τη συμπεριφορά ροής 

σε υψηλές θερμοκρασίες (100 °C). Η 

διάρκεια ζωής του κινητήρα εξαρτάται 

σε σημαντικό βαθμό από το λάδι 

βάσης που χρησιμοποιείται καθώς 

και από το ιξώδες. Εάν το λάδι 

φτάνει στο τελευταίο σημείο λίπαν-

σης στον κινητήρα σε χαμηλές 

θερμοκρασίες σε 2,8 δευτερόλεπτα 

σε λάδια 0W-XX, ή σε 48 δευτερόλε-

πτα σε λάδια 15W-XX, είναι εδώ ένα 

αποφασιστικής σημασίας κριτήριο 

της διάρκειας ζωής του κινητήρα.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Τα πρόσθετα είναι χημικές δραστικές 

ουσίες. Προστίθενται στα λάδια, για 

τη βελτίωση υφιστάμενων ιδιοτήτων ή 

πρόσθεση νέων ιδιοτήτων. Τα αντιο-

ξειδωτικά για παράδειγμα, βελτιώ-

νουν την αντοχή στη γήρανση, τα πρό-

σθετα κατά της φθοράς προστατεύουν 

τον κινητήρα από έντονη διάβρωση, τα 

καθαριστικά πρόσθετα απομακρύνουν 

από τον κινητήρα επιβλαβή κατάλοιπα. 

Ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής και 

τις απαιτούμενες επιδόσεις, τα πρό-

σθετα προστίθενται στα λάδια με 

διάφορους τρόπους και σε διάφορες 

ποσότητες. Οι ειδικοί λένε ότι τα 

λάδια εξευγενίζονται. Το ποσοστό των 

πρόσθετων στα σύγχρονα λάδια κινη-

τήρων ανέρχεται σε 15 – 30 %.

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Ο συμβατικός τρόπος παραγωγής λα-

διών κινητήρα είναι η παραγωγή από 

ορυκτέλαια. Αυτά τα λάδια όμως 

έχουν περιορισμούς ως προς την απο-

δοτικότητά τους λόγω των αυξημένων 

απαιτήσεων, όπως παρατεταμένα δια-

στήματα αλλαγής λαδιών, υψηλές επι-

δόσεις κινητήρων και απαιτήσεις για 

εξοικονόμηση καυσίμου. Τυπικές τιμές 

ιξώδους: SAE 10W-40, 15W-40 ή 

20W-50.

ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
HYDROCRACK (HC)

Τα λάδια Hydrocrack είναι ορυκτέ-

λαια βάσης, τα οποία υποβάλλονται 

σε περαιτέρω επεξεργασία στο διυλι-

στήριο με πολύπλοκες τεχνικές παρα-

γωγής. Είναι εξαιρετικά αποδοτικά 

και περιέχουν ένα ποσοστό συνθετι-

κών συστατικών. Τυπικό ιξώδες: SAE 

0W-20, 5W-20, 5W-30, 5W-40 ή 10W-40.

ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΑΔΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

είναι ορυκτέλαια με συνθετικά συστα-

τικά. Βελτιώνουν τις ιδιότητες κρύας 

εκκίνησης, διατηρούν καθαρό τον 

κινητήρα και παρέχουν εξαιρετική 

προστασία από τη φθορά. Τυπικό ιξώ-

δες: SAE 5W-40, 10W-40



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΑΔΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Τα συνθετικά λάδια βάσης αποτελούν 

τη βάση για λάδια κινητήρα ιδιαίτερα 

υψηλών επιδόσεων. Τα συνθετικά 

λάδια κινητήρα μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν σε βενζινοκινητήρες και 

πετρελαιοκινητήρες και παρέχουν 

ιδανική προστασία από φθορά, άριστη 

τροφοδοσία λαδιού κατά την κρύα 

εκκίνηση, ιδιότητες αθόρυβης λει-

τουργίας και εξαιρετική καθαριότητα 

του κινητήρα. Συχνά ικανοποιούν τα 

υψηλότερα στάνταρ ποιότητας API, 

ACEA και τις εγκρίσεις των εταιρειών. 

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για παρατε-

ταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών. 

Τυπικό ιξώδες: SAE 0W-30, 0W-40, 

5W-40.

ΛΑΔΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙ-
ΝΗΤΗΡΑ

Η υψηλότερη απαίτηση αυτή τη στιγμή 

για πετρελαιοκινητήρες επιβατικών 

οχημάτων και υπερτροφοδοτούμε-

νους πετρελαιοκινητήρες είναι η 

κατηγορία ACEA B3 ή / και B4. Είναι 

κατάλληλα για χρήση σε ατμοσφαιρι-

κούς καθώς και υπερτροφοδοτούμε-

νους πετρελαιοκινητήρες με και χωρίς 

εναλλάκτη αέρα-αέρα. Μόνο λάδια 

κινητήρα υψηλών επιδόσεων ικανο-

ποιούν αυτές τις απαιτήσεις όπως το 

LIQUI MOLY Diesel High Tech 5W-40.

ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΑ ΛΑΔΙΑ
Διαθέτουν μια ευνοϊκή συμπεριφορά 

ροής σε κρύο κινητήρα, διακρίνονται 

από χαμηλή λειτουργία της αντλίας 

και υψηλή αντοχή στη θερμική κατα-

πόνηση. Έχουν επομένως θετική επί-

δραση στην κατανάλωση καυσίμου. 

Τυπικές τιμές ιξώδους: SAE 0W-20, 

5W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-40, 5W-30, 

10W-40.

ΠΟΛΥΤΥΠΑ ΛΑΔΙΑ
ή λάδια για όλες τις εποχές του έτους 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις 

κλιματολογικές συνθήκες της Κεντρι-

κής Ευρώπης όλο τον χρόνο. Το χει-

μώνα δεν είναι πολύ παχύρρευστα και 

το καλοκαίρι, με υψηλές θερμοκρασίες 

του κινητήρα, δεν είναι πολύ λεπτόρ-

ρευστα, π.χ. 0W-20, 0W-30, 0W-40, 

5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 

20W-50.

MoS2-LEICHTLAUF
Το MoS2 (διθειούχο μολυβδαίνιο) 

σχηματίζει πάνω στα εξαρτήματα 

τριβής και ολίσθησης στον κινητήρα 

ένα λιπαντικό στρώμα υψηλής αντο-

χής. Τα χαρακτηριστικά ροής έχουν 

ως αποτέλεσμα μια ευκολότερη λει-

τουργία του κινητήρα, μειώνουν τη 

φθορά και τις δυσλειτουργίες. Από 

επιστημονικές έρευνες προέκυψαν τα 

εξής: Μείωση κατανάλωσης λαδιού 

και καυσίμου καθώς και σημαντικά 

μικρότερη φθορά στον κινητήρα. Από 

τη LIQUI MOLY διατίθεται το MoS2-

Leichtlauf ως πρόσθετο λαδιών (προ-

στίθεται στο λάδι του κινητήρα) ή ως 

έτοιμο λάδι κινητήρα MoS2-Leichtlauf.

Παρά τις προσπάθειες λείανσης της 

επιφάνειας των μετάλλων, παραμένει 

τραχιά, παρατηρώντας τη με μικρο-

σκόπιο (1). Αυτές οι ανωμαλίες 

εξομαλύνονται με την επίστρωση του 

λιπαντικού στρώματος MoS2 (2). Λόγω 

αυτής της “βελτίωσης της επιφάνειας” 

μειώνεται η αντίσταση τριβής και η 

φθορά.
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