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Descricao

Aditivo 100% sintético de alta pressao e com
proteccao contra desgaste. Forma no motor uma
camada muito fina, moldavel e deslizante que mantém
o seu efeito ao longo de pelo menos 50.000 km. Isto
garante uma notavel reducao do desgaste, um tempo
de vida util do motor mais longo, uma poténcia ideal
do motor e funcionamento suave.

Caracteristicas

- com efeito de longa duracao

- maxima estabilidade térmica

- reduzem o atrito e o desgaste

- testado para turbos e catalisadores

- elevada rentabilidade

- aumenta a suavidade de funcionamento

Dados técnicos

Base additives/synthetic base oils
Cér / aspecto red, brown
Ponto de inflamacao 160 °C
DIN IS0 2592
Ponto de fluidez -30°C
DIN ISO 3016
Viscosidade a 40°C 85,5 mm?/s

Forma
Odor

flussig, liquid

charkteristisch,
characterisitic

Densidade a 20°C 0,869 g/ml

Campos de utilizacao

Para motores Diesel e a gasolina. Nao indicado para a
utilizacao em motocicletas com embraiagem em
banho de dleo. Pode ser utilizado sem problemas em
veiculos com correias dentadas em banho de 6leo.

Nota

Nao indicado para a utilizacao em motocicletas com
embraiagem em banho de 6leo.

Utilizacao

Recomendada adicao durante a mudanca de 6leo. 500
ml sao suficientes para até 5 | de 6leo para motores.
Reduzir a quantidade de enchimento de 6leo prescrita
por 500 mLl. Por razoes de economia, a adicao do
produto deve ser feita durante ou pouco depois da
mudanca de éleo. Compativel com todos os dleos para
motores minerais e sintéticos a venda no mercado.

A adicao de dleo anti-friccao 100% sintético com baixo
nivel de atrito diminui o desgaste aprox. mais 35%.
Com efeito a longo prazo para 50 000 km (ter em conta
os intervalos de mudanca de 6leo do fabricante do

veiculo).

Embalagens disponiveis
500 ml Lata chapa 1867
AR-EL-PT-RO-RU-UK

A nossa informacao baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiavel,
contudo s6 pode aconselhar sem compromisso.
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