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Περιγραφή
Υγρό σκληρό κερί για σφράγιση υψηλής στιλπνότητας.
Με εντατική προστασία μεγάλης διάρκειας. Αυτό το
υψηλής ποιότητας γαλάκτωμα φροντίδας προστατεύει
τις καινούργιες και τις προετοιμασμένες βαφές από
διαβρωτικές περιβαλλοντικές επιδράσεις καθώς και σε
συχνά πλυσίματα του οχήματος. Το σκληρό κερί παρέχει
το πλεονέκτημα της άνετης χρήσης, οι βαμμένες
επιφάνειες προστατεύονται αξιόπιστα για μεγάλο
χρονικό διάστημα από επιβλαβείς επιδράσεις και
διατηρούν τη γυαλάδα τους.

Ιδιότητες
- εκτυφλωτική λάμψη
- πανεύκολο γυάλισμα
- εξαιρετική προστασία μεγάλης διάρκειας
- πολύ αποδοτικό
- σχηματίζει ένα ανθεκτικό στην πρόσφυση στρώμα

προστασίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οσμή characteristic,

strawberry 
τιμή pH 7,5 
Πυκνότητα 0,95 g/ml
Χρώμα / όψη white 
Σημείο ανάφλεξης > 65 °C
Μορφή viscous 
βάση Wachse, Silikone,

Polymere 

Πεδίο χρήσης
Ειδικά για απλά και μεταλλικά χρώματα, καινούργια ή
κατάλληλα προετοιμασμένα. Τέλεια σφράγιση των
βαμμένων επιφανειών από καιρικές συνθήκες.

Εφαρμογή
Πρέπει προηγουμένως να έχετε καθαρίσει και
στεγνώσει σχολαστικά τις επιφάνειες. Ανακινήστε το
σκληρό κερί καλά πριν από τη χρήση, στη συνέχεια ρίξτε
το σε μαλακό πανί, πανί γυαλίσματος ή σφουγγάρι και με
κυκλικές κινήσεις εφαρμόστε ένα λεπτό και
ομοιόμορφο στρώμα στις βαμμένες επιφάνειες.
Εφαρμόζετε μόνο τμηματικά. Αφήστε το σκληρό κερί να
στεγνώσει λίγο, μέχρι να σχηματιστεί μια ματ στρώση.
Γυαλίστε το με καθαρό και στεγνό πανί. Μην
εφαρμόζετε σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε ζεστές
επιφάνειες βαφής. Η τακτική χρήση χαρίζει τέλεια
φροντίδα στη βαφή.

Διαθέσιμες συσκευασίες

Διαθέσιμες συσκευασίες
500 ml φιάλη πλαστική 1422

D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


