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Metallic hoogglans
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Beschrijving
Beschermt, verzorgt en sluit metallic lak af tegen
weersinvloeden. Voor een stralende glans. Met
langdurige weersbescherming. Werkt langdurig tegen
regen en vuil en verhoogt de weerstand van de lak
tegen schadelijke milieu-invloeden. Kleinste
wasdeeltjes zetten zichzelf neer in de fijnste micro-
krassen, vullen ze op en laten een perfect
lakoppervlak achter. Voor polijstmachines geschikt.

Eigenschappen
- stralende hoogglans
- superlicht op te poetsen
- beschermt tegen agressieve milieu-invloeden
- uitstekende duurzame bescherming
- geschikt voor machinepolitoer

Technische gegevens
Kleur / uiterlijk green 
Vorm liquid 
Geur characteristic 
Basis waxes 
ph-waarde 6,83 
Dichtheid 0,98 g/cm³
Vlampunt > 65 °C
Viscositeit bij 40 °C > 7 mm²/s

Toepassings-Gebieden
Speciaal voor metallic lakken van nieuw tot dof. Licht
verweerde en doffe lakken krijgen moeiteloos weer
hun oorspronkelijke glans. Geschikt voor
machinepolitoer.

Gebruik
De te behandelen oppervlakken moeten eerst grondig
gereinigd zijn en zorgvuldig opgedroogd. Metallic-
Hoogglans goed schudden voor gebruikt, vervolgens
op zachte lap, boendoekje of spons smeren en onder
lichte druk met ronddraaiende bewegingen dun en
gelijkmatig aanbrengen. Behandel alleen delen van
een oppervlak. Metallic-Hoogglans laten drogen tot
een doffe film is gevormd - deze met schoon en droog
doekje verwijderen en uitboenen. Niet gebruiken bij
directe hitte of op warme lakoppervlakken.
Regelmatig gebruik zorgt voor een optimaal
onderhoud van de lak.

Verpakking
500 ml Fles kunststof 1424

D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige

onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


