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Beschrijving
Koperkleurig scheidings- en smeermiddel voor
thermisch sterk belaste machinecomponenten in
aerosolvorm. Bijzonder geschikt voor probleemloze
demontage na een lange bedrijfsperiode.

Eigenschappen
- verhelpt piepen
- duurzame corrosiebescherming
- zout-, heet- en spatwaterbestendig
- verhindert trillingsoverdracht
- universeel toepasbaar
- beschermt tegen aan elkaar smelten en

vastbranden
- goede smeer- en lossingseigenschappen
- hoge hechting
- bestand tegen centrifugale krachten
- uitstekende temperatuurbestendigheid

Technische gegevens
Kleur / uiterlijk nicht bestimmt 
Basis Mineralöl. Polymergemisch,

Metallpigmente 
Metaalpigment copper 
Drijfgas DME (Dimethylether) 
Gebruikstemperatuur
gebied

-30 to +1100 °C

Vorm liquid, aerosol 
Geur characterisitc 

Toepassings-Gebieden
Geluidsdemping en reparatie in het gehele remgebied
* (bijv. schijf- en trommelremmen),
corrosiebescherming en smering van componenten
(bijv. scharnieren, verbindingen, schroeven, enz.),
smering en scheidingsbescherming vóór het lassen,
vastbranden en vastlopen van thermisch sterk belaste
componenten (bijv. uitlaat, warmtewisselaar, boilers,
turbines, armaturen, enz.).

*Specificaties van de fabrikant m.b.t. koperhoudende
producten in acht nemen!

Gebruik
Remmen
De te behandelen onderdelen, zoals de achterkant van
remblokken, contactoppervlakken en
bevestigingsdelen reinigen. Koperspray in de juiste
hoeveelheid aanbrengen.

Reparatie en preventief onderhoud
De te behandelen onderdelen reinigen. Afhankelijk van
de onderhoudsinstructies koperspray in de juiste
hoeveelheid aanbrengen.

Handhaving van de aerosolverpakking
Het blik voor gebruik krachtig schudden, totdat de
kogels zich vrij bewegen. Na gebruik sproeiventiel
leegspuiten (bus met sproeikop omlaag houden), tot
enkel nog drijfgas ontsnapt.

Verpakking
250 ml Spuitbus 1520

D-GB-I
250 ml Spuitbus 1824

D-NL-F-GR-ARAB
250 ml Spuitbus 2864

GB-DK-FIN-N-S

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


