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Autointensivreiniger

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung
Entfernt restlos und schnell Fett-, Öl-, Kraftstoff- und
andere starke Verschmutzungen sowie Oberflächen-
oder Flugrost. Autointensivreiniger besitzt ein
hervorragendes Netz- und Kriechvermögen und ist
biologisch gut abbaubar.

Eigenschaften
- neutral gegen Kunststoffe, Gummi, Glas, Lacke und

Textilien
- biologisch abbaubar
- optimales Kriechvermögen
- hohe Netzwirkung
- löst mühelos hartnäckige Verschmutzungen

Technische Daten
Löslichkeit löslich in H2O 
Farbe/Aussehen farblos, klar 
pH-Wert 9,5 (20°C) 
Flammpunkt n.a. 

DIN 51757
Basis Tenside 
Form flüssig 
Geruch Apfel 
Dichte bei 20 °C 1,01 g/cm³

DIN 51757
Mindesthaltbarkeit bei originalem,
geschlossenem Gebinde

30 Monate

Einsatzgebiet
Zur Vorbehandlung stark verschmutzter
Karosserieteile vor der Wagenwäsche und
Karosseriepflege.

Anwendung
Vor Gebrauch kräftig schütteln, anschließend die
verschmutzten Fahrzeugpartien, wie Front- und
Heckpartie, Seitenteile usw. gleichmäßig und
flächendeckend besprühen. Je nach
Verschmutzungsgrad einige Minuten (1-3) einwirken,
aber nicht antrocknen lassen. Fahrzeug anschließend
durch die Waschanlage fahren oder mit Bürste,
Schwamm, bearbeiten und danach mit Wasser
abspülen.

Erhältliche Gebinde
500 ml Sprühflasche Kunststoff 1546

D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich

beraten.


