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Auto-intensieve reiniger

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Beschrijving
Verwijdert zonder resten en snel vet-, olie-, brandstof-
en andere sterke verontreinigingen alsmede
oppervlakte- of vliegroest. Auto-intensieve reiniger
kent een uitstekend bevochtigings- en kruipvermogen
en is biologisch goed afbreekbaar.

Eigenschappen
- neutraal tegen kunststoffen, rubber, glas, lakken

en textiel
- biologisch afbreekbaar
- optimaal kruipvermogen
- hoog bevochtigingseffect
- lost hardnekkig vuil op

Technische gegevens
oplosbaarheid soluble in water 
Kleur / uiterlijk colourles, clear 
ph-waarde 9,5 (20°C) 
Vlampunt n.a. 

DIN 51757
Basis surfactants 
Vorm liquid 
Geur apple 
Dichtheid bij 20 °C 1,01 g/cm³

DIN 51757
Minimumhoudbaarheid bij
origineel afgesloten blik

30 Monate

Toepassings-Gebieden
Ter voorbehandeling van sterk verontreinigde
carrosseriedelen vóór wassen van de wagen en
carrosserie-onderhoud.

Gebruik
Goed schudden voor gebruik, vervolgens de
verontreinigde autodelen zoals voor- of achterkant,
delen opzij enz. gelijkmatig en over het hele oppervlak
inspuiten. Al naargelang de verontreiniging enkele
minuten (1-3) laten inwerken maar niet laten
opdrogen. Wagen vervolgens door de wasstraat rijden
of met borstel of spons behandelen en daarna met
water afspoelen.

Verpakking
500 ml Sproeifles kunststof 1546

D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


