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Fix-Klar antiregen

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Beschrijving
Betrouwbare regenafstoter voor autoruiten en
helmvizieren. Zorgt voor beter zicht en meer
veiligheid, omdat regendruppels door de wind snel
parelend afdruipen. Ook geschikt voor het
gemakkelijker verwijderen van insecten, ijs en
sneeuw.

Eigenschappen
- verhoogt de rijveiligheid
- zorgt voor helder zicht en veiligheid.

Technische gegevens
Basis a combination of water

repellent agents 
Kleur / uiterlijk colourless 
Vorm liquid 
Viscositeit bij 40 °C < 7 mm²/s

DIN 51562
Vlampunt 12 °C

DIN ISO 2592
ph-waarde n.a 
oplosbaarheid nicht bestimmt 
Geur alcoholic 
oplosbaarheid in water mixable 

Toepassings-Gebieden
Voor alle autoruiten en helmvizieren.

Gebruik
Ruit of vizier reinigen en drogen. Antiregen op een
schone doek doen en onder druk met cirkelvormige
bewegingen aanbrengen. Na ca. 10 min. met een doek
polijsten tot de ruit of het vizier schoon is.
Maandelijkse aanwending aanbevolen.

Verpakking
125 ml Fles kunststof 1590

D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


