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Motorbike Kettingspray wit
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Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Beschrijving

Wit, volsynthetisch speciaal vet. Voor een optimale
smering door zichtbare aanbrenging op de ketting.
Koud-, warm- en spatwaterbestendig. Uitstekend
hechtvermogen en slijtagebescherming. Beperkt de
kettingverlenging en verlengt de levensduur van de
ketting. Goed kruipvermogen en goede
corrosiebescherming. Met de 400 ml-verpakking kan
de 50 ml-verpakking opnieuw gevuld worden.

Eigenschappen
- zeer hoog kruipvermogen
- uitstekend Koude-, hitte- en spatwaterbestendig
- uitstekende corrosiebescherming
- voortreffelijke hechting
- wrijving- en slijtageverminderend
- bestand tegen centrifugale krachten
- maximaal drukopnemend vermogen
- vermindert kettingrek

Technische gegevens
Basis synthetic oil, additives 
Kleur / uiterlijk white 
Gebruikstemperatuurgebied -30 to +180 °C
missing translation short term 200 °C °C
Waterbestendigheid bij 90
°C

0 
DIN 51 807

Vorm aerosol, liquid 
Geur characteristic 
Vlampunt -60 °C

Toepassings-Gebieden

Voor alle hoogbelaste en snellopende
motorwielkettingen met en zonder O/X-ringen.

Gebruik

Voor gebruik raden wij aan de ketting met Motorbike
Ketting- en  remmenreiniger (art.-nr. 1602) te
reinigen. Ketting met Motorbike Kettingspray
inspuiten. Na verdampen van het oplosmiddel krijgt
het smeermiddel zijn definitieve consistentie en
hechtvermogen.

Verpakking
50 ml Spuitbus 1592

D-GB
400 ml Spuitbus 1591

D-GB-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


