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Producto de impregnación para tejidos
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Descripción
Para una protección óptima contra el agua. Los tejidos
conservan su suavidad y transpirabilidad. Previene la
formación de manchas de aceite, grasa y suciedad.

Propiedades
- protege los textiles de la penetración de agua
- exento de silicona
- muy buen repelente de agua
- evita la formación de manchas
- impregnado

Datos técnicos
Base ketones, preserving agents 
Color / Aspecto colourless 
Valor pH n.a. 
Forma liquid, aerosol 
Olor characteristic 
Punto de combustión n.a. 

Campos de aplicación
De uso universal para capotas de descapotables de
tela, mochilas, toldos, tiendas de campaña, ropa de
deporte y sombrillas. También es adecuado para piel
aterciopelada y productos fabricados con membranas
transpirables e impermeables. Conservan su suavidad
y transpirabilidad. Previene la formación manchas.

Aplicación
Antes de la aplicación, comprobar que las superficies
que se deban tratar estén limpias y secas y, en caso
necesario, limpiarlas y secarlas. Pulverizar una capa
fina y uniforme de Producto de impregnación para
tejidos desde una distancia de aprox. 20 cm. Utilizar
únicamente en lugares con buena ventilación. Durante
el secado (1-3 horas), ventilar bien las salas.

Envases disponibles
400 ml Lata de aerosol 1594

D-GB-I

Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.


