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Motorbike Ketting- en remmenreiniger

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Beschrijving
Speciaal ontwikkelde reiniger met specifieke
oplosmiddelcombinatie voor de snelle, probleemloze
reiniging en ontvetting van constructieonderdelen bij
tweewielers.

Eigenschappen
- hoog aandeel werkzame stoffen
- absoluut chloorvrij
- optimaal doordringend vermogen
- geringe oppervlakspanning
- lost hars- en teerachtige reststoffen op
- gecontroleerde en restloze verdamping
- droogt restloos op
- optimaliseert economische toepassingen
- verwijdert olie en vetachtige verontreinigingen

Technische gegevens
Kleur / uiterlijk colourless 
Basis solvent-mixture,

acetone-free 
Vorm liquid, aerosol 
Drijfgas CO2 
Minimumhoudbaarheid bij
origineel afgesloten blik

30 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor het reinigen van kettingen met en zonder O/X
ringen van tweewielers en quads, alsmede trommel-
en schijfremsystemen, de remvoeringen en
aanbouwcomponenten ervan, alsmede remklauwen.

Verwijzing
Leg voor het reinigen geen rubberen onderdelen in
containers met reinigingsvloeistof, omdat deze
hierdoor beschadigd kunnen raken.

Gebruik
Leg een stuk karton of een doek onder de te reinigen
onderdelen. Vervuilde kettingen inspuiten met
Motorbike ketting- en remmenreiniger en laten
uitlekken. Nadat het oplosmiddel is verdampt (ca. 10
minuten) is de ketting vetvrij, schoon en kan deze
worden behandeld met Motorbike Chain Lube (art. nr.
1508) of Motorbike kettingspray wit (art. nr. 1591). Niet
op kunststoffen spuiten.　

Let op: Gelakte remklauwen en componenten, evenals
kunststoffen op compatibiliteit op een verborgen
gebied voor gebruik controleren.

Verpakking
500 ml Spuitbus 1602

D-GB-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


