Produktinformation
Glanzspruhwachs
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Beschreibung

Reinigt und versiegelt in einem Arbeitsgang. Entfernt
leichten und fettigen Schmutz schnell und mihelos,
ohne Gefahr von Kratzerbildung. Verleiht strahlenden
Glanz mit hervorragender Farbtiefe, gleicht sehr feine
Kratzer aus und versiegelt den Lack mit einer
schiitzenden Schicht optimal gegeniber
Umwelteinfliissen.

Eigenschaften

- silikonfrei

- universell einsetzbar
- streifenfreie Reinigung
- hochwirksam

Technische Daten

Basis Wachse

Form flissig, aerosol
Farbe/Aussehen beige

Geruch charakteristisch
Verarbeitungstemperatur 10-25°C
Mindesthaltbarkeit bei 36 Monate
originalem, geschlossenem

Gebinde

Einsatzgebiet

Zum Reinigen und Versiegeln des Lacks bei einzelnen
Verschmutzungen (z. B. Vogelkot, leichten
Fettschmutz etc.] im Kfz- und Nfz-Bereich.

Hinweis
Reinigt und versiegelt in einem Arbeitsgang.

Anwendung

1. Bei groben Verschmutzungen die zu behandelnden
Flachen vorab griindlich reinigen und trocknen. 2. Vor
Gebrauch gut schiitteln.3. Glanzspriihwachs
gleichmaBig dinn auftragen. Nur einzelne Teilflachen
behandeln.4. Nach kurzer Abliftzeit mit
Microfasertuch Lack (Art.-Nr. 21783) die Flache
reinigen und gleichzeitig versiegeln.Hinweis: Nicht auf
stark erwarmte Oberflachen sprihen bzw. nichtin
praller Sonne anwenden!

Erhaltliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol 1647
DE

Unsere Information stiitzt sich auf sorgfaltige
Untersuchungen und darf als zuverlassig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.
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