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Cera spray lucidante
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Descrizione
Pulisce e sigilla in un'unica passata. Rimuove sporco
leggero e grasso, velocemente e facilmente, senza
pericolo di formazione di graffi. Dona una lucentezza
brillante con un’eccezionale profondità di colore,
corregge graffi molto sottili e sigilla in modo ottimale
la vernice con uno strato protettivo per contrastare le
influenze atmosferiche.

Caratteristiche
- impiego universale
- non contiene silicone
- pulizia senza aloni
- di alta efficacia

Dati Tecnici
Base waxes 
Forma liquid, aerosol 
Colore/aspetto beige 
Odore characteristic 
Temperatura di lavorazione 10-25 °C

Settori di utilizzo
Per pulire e sigillare la vernice in caso di singoli
depositi di sporco (ad es. escrementi di uccelli,
leggero sporco grasso, ecc.) di autoveicoli e veicoli
pesanti.

Avvertenza
Pulisce e sigilla in un'unica passata.

Utilizzo
1. In caso di sporco grossolano, pulire prima
accuratamente e asciugare le superfici da trattare. 2.
Agitare bene prima dell'uso.3. Applicare un sottile
strato uniforme di cera spray lucidante. Trattare solo
singole parti delle superfici.4. Dopo un breve tempo di
asciugatura, pulire la superficie con un panno in
microfibra per vernice (N. art. 21783) e
contemporaneamente sigillare.Avvertenza: non
spruzzare su superfici molto calde o in pieno sole!

Contenuto delle confezione
400 ml Bomboletta aerosol 1647

D

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.


