
Produktinformatie PI 2/10/15/2021

Motorbike Engine Flush

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Eigenschappen
- reiniging en onderhoud
- eenvoudig toe te passen
- Neutraal ten opzichte van gangbare

afdichtingsmaterialen
- zorgt voor oorspronkelijke motorprestaties
- voor katalysator getest
- lange levensduur motor
- hoge mate van efficiency

Technische gegevens
Kleur / uiterlijk yellow, cloudy 
Vorm liquid 
Basis additive, carrier liquid 
Viscositeit bij 40 °C 24,12 mm²/s
Vlampunt 61 °C
Pourpoint -45 °C
Geur characteristic 
Dichtheid bij 20 °C 0,805 g/cm³

Verpakking
250 ml Bus blik 5922

D-F-I-GR

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


