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Pro-Line Καθαριστικό συστήματος τροφοδοσίας
πετρελαίου
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Περιγραφή
Εξαιρετικά αποτελεσματικός συνδυασμός πρόσθετων
για γρήγορο, οικονομικό καθαρισμό ενοχλητικών
επικαθίσεων στο σύστημα καυσίμου
πετρελαιοκινητήρων. Εξασφαλίζει βέλτιστη
αντιδιαβρωτική προστασία και αυξάνει την
αναφλεξιμότητα.

Ιδιότητες
- καθαρίζει από κατάλοιπα ολόκληρο το σύστημα

τροφοδοσίας καυσίμου
- εγγυάται ιδανική καύση
- εξοικονομεί καύσιμο και μειώνει τις εκπομπές

ρύπων
- καθαρίζει το σύστημα τροφοδοσίας
- γρήγορη και εύκολη επίλυση προβλημάτων
- μειώνει τη θόλωση από την αιθάλη
- ελαχιστοποιεί τη φθορά
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- μεγάλη οικονομία
- ιδανική απόδοση κινητήρα
- βελτιωμένη διαδικασία ανάφλεξης
- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- εξαφανίζει το κροτάλισμα των μπεκ

Τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση additive, carrier fluid 
Χρώμα / όψη light brown, clear 
Πυκνότητα στους 15 °C 0,869 g/cm³
Σημείο ανάφλεξης 63 °C
Ιξώδες στους 40 °C < 7,0 mm²/s
Οσμή characteristic 
Μορφή liquid 

Πεδίο χρήσης

Για όλα τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, και με common-
rail και ψεκασμό αντλίας-μπεκ.

Εφαρμογή

Απευθείας προσθήκη στο ρεζερβουάρ καυσίμου.
Προληπτικά σε κάθε επιθεώρηση, μετά από επισκευές
στο σύστημα τροφοδοσίας, για αντιμετώπιση
προβλημάτων ή μετά από κάθε καθαρισμό JetClean. Για
την αποκατάσταση προβλημάτων συστήνεται η
προσθήκη του προϊόντος για απόσταση περ. 2.000 km
σε κάθε ανεφοδιασμό με καύσιμο. Το περιεχόμενο του
δοχείου επαρκεί για έως 70 l καυσίμου.

Διαθέσιμες συσκευασίες

Διαθέσιμες συσκευασίες
500 ml δοχείο μεταλλικό 1797

D-NL-F-GR-ARAB
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι 5159

D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


