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LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Περιγραφή
Απαλλάσσει το σύστημα κλιματισμού γρήγορα από
δυσάρεστες οσμές, οι οποίες δημιουργούνται σε
συστήματα κλιματισμού, αεραγωγούς και καμπίνες
οχημάτων από βακτηρίδια και μούχλα. Δυνατότητα
εφαρμογής εύκολα και χωρίς αφαίρεση του φίλτρου
γύρης ή του φίλτρου σκόνης. Φροντίζει για ευχάριστο
άρωμα φρεσκάδας.

Ιδιότητες
- φροντίζει για δροσερό καθαρό αέρα
- εξαφανίζει από συστήματα κλιματισμού οσμές που

προκαλούνται από μύκητες και βακτηρίδια
- αυξάνει την άνεση λειτουργίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρώμα / όψη yellow 
βάση alcoholic solution of

special surfactants
and fragrances 

Σημείο ανάφλεξης n.a. 
Οσμή characteristic 
Μορφή aerosol 
ελάχιστη διάρκεια
διατήρησης σε εργοστασιακά
κλειστή συσκευασία

24 Μήνες

Πεδίο χρήσης
Για καθαρισμό συστημάτων κλιματισμού οχημάτων και
εσωτερικού οχημάτων. Σε οχήματα με μονάδα ιονισμού
ή/και ιονιστή, πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία πριν από την εφαρμογή.

Υπόδειξη
Κατά τη διαδικασία ψεκασμού δεν επιτρέπεται η
παραμονή ατόμων μέσα στο όχημα!

Εφαρμογή

Βάλτε εμπρός τον κινητήρα και ενεργοποιήστε το
σύστημα κλιματισμού (AC). Ρυθμίστε τον ρυθμιστή
θερμοκρασίας στο «κρύο» καθώς και την κατανομή
αέρα στο μπροστινό παρμπρίζ (επάνω), στη μέγιστη ισχύ
και στην ανακύκλωση. Εάν το όχημα διαθέτει μια
μονάδα ιονισμού ή/και ιονιστή, πρέπει να
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πριν από την
εφαρμογή. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από την
χρήση και τοποθετήστε το με τη βοήθεια χαρτονιού στον
χώρο εισαγωγής αέρα της εγκατάστασης ανακύκλωσης
αέρα (συνήθως στον χώρο των ποδιών του συνοδηγού ή
στην κεντρική κονσόλα) έτσι, ώστε το δοχείο να μπορεί
να ψεκάζει ελεύθερα προς τα επάνω. Με κλειστά
παράθυρα, ενεργοποιήστε την κεφαλή ψεκασμού, βγείτε
από το όχημα και κλείστε τις πόρτες. Μετά από 10

λεπτά, ανοίξτε τις πόρτες, σβήστε τον κινητήρα και
αερίστε την καμπίνα περ. 10 λεπτά.

Διαθέσιμες συσκευασίες
75 ml δοχείο σπρέι 20000

D-GB-I-E-P
75 ml δοχείο σπρέι 21466

GB-NL-F-GR-ARAB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


