Informacoes sobre o produto

Klima Refresh

P130/08/18/2026

Descricao

Liberta rapidamente o ar condicionado de cheiros
desagradaveis que surjam em ar condicionados,
canais de ventilacao ou habitaculos de veiculos devido
a bactérias ou fungos. Aplicacao facil sem
necessidade de desmontagem do filtro de pélen e

po. Deixa uma fragrancia fresca e agradavel.

Caracteristicas
- garante ar fresco e limpo

- liberta os ar condicionados de cheiros causados por
fungos e bactérias

- aumenta o conforto de conducao

Dados técnicos

Cor / aspecto yellow

Base alcoholic solution of
special surfactants and
fragrances

Odor characteristic

Forma aerosol

Tempo minimo de 24 meses

conservacao na
embalagem original
fechada

Campos de utilizacao

Para a limpeza de ar condicionados e do interior de
veiculos. No caso de veiculos com um dispositivo de
ionizacao ou um ionizador, deve desligar esta funcao
durante a aplicacao. Apenas para a utilizacao
adequada.

Nota

Durante o processo com a cabeca de pulverizacao nao
podem estar pessoas dentro do veiculo!

Utilizacao

Arrancar o motor e ligar o ar condicionado (AC).
Ajustar o interruptor de temperatura para “frio”,
colocar a distribuicdo de ar na direccao do para-brisas
(em cima) no méaximo e ligar a circulacao do ar. Se o
veiculo possuir um dispositivo de ionizacao ou um
ionizador, deve desligar esta funcao durante a
aplicacao. Agitar bem a lata antes da utilizacao e
posiciona-la na zona de aspiracao do sistema de
circulacdo de ar (normalmente no espaco para os pés
do acompanhante ou consola central], usando a caixa
exterior e de maneira a que seja possivel pulverizar a
vontade para cima. Com as janelas fechadas, activar a
cabeca de pulverizacdo, sair do veiculo e fechar as
portas. Apds 10 minutos, abrir as portas, desligar o
motor e ventilar o interior do veiculo durante aprox. 10
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minutos.

Embalagens disponiveis

75 ml Lata Aerossol 20000
DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informacao baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiavel,
contudo s6 pode aconselhar sem compromisso.
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