Informacoes sobre o produto
MoS2 Leichtlauf 10W-40
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Descricao

Desenvolvido especialmente para a utilizacao durante
todo o ano. Os dleos base minerais e sintéticos
cuidadosamente seleccionados e a elevada
percentagem de aditivos, entre os quais o lubrificante
solido dissulfeto de molibdénio (M0S2), garantem uma
lubrificacao ideal sob condicoes de funcionamento
extremas e longos intervalos de mudanca de éleo.

Caracteristicas

- excelente proteccao contra o desgaste
- nao prejudica os catalisadores

- bom comportamento no arranque a frio

- estavel frente ao envelhecimento e no que diz
respeito a viscosidade

- limpeza 6ptima do motor

- excelentes capacidades de funcionamento de
emergéncia

- adequado para motores diesel e a gasolina, com e
sem sobrealimentacao por turbocompressor de
escape

Cér / aspecto

Dados técnicos
Cinza de sulfato

1,0-1,6 g/100g
DIN 51575

grey-black

Campos de utilizacao

Para motores Diesel e a gasolina. Especialmente
adequado para veiculos sem filtro de particulas
negro-de-fumo. Testado para turbo e catalisador.

- rapida alimentacao de 6leo a baixas temperaturas

A LIQUI MOLY recomenda este produto para
veiculos ou grupos para os quais se exigem as
seguintes especificacoes ou numeros de pecas

Utilizacao

Respeitar as normas e especificacoes do fabricante do
sistema ou do veiculo.

originais de reposicao:
ACEA A3 « ACEA B4 » APISL

Embalagens disponiveis

1L Jerrycan 2042
o plastico CAEN-CAFR-USEN
Dados tecnicos
) 1l Jerrycan 2626
Classe SAE (6leos para motores) 10W-40 plastico AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-
SAE J300 FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-
Densidade a 15°C 0,860 g/cm3 PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
DIN 51757 4 | Jerrycan 6948
Viscosidade a 40°C 92,0 mm?/s plastico AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-
ASTM D7042 FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-
Viscosidade a 100 °C 14,6 mm?/s PL-PT-RO-RU-5K-5V-TR-ZH
ASTM 7042 5l Jerrycan 2043
Viscosidade a -30°C (MRV) < 60000 mPas plastico CAEN-CAFR-USEN
ASTM D4684 51 Jerrycan 2184
viscosidade a -25°C (CCS) < 7000 mPas plastico AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-F-
ASTM D5293 FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-
, PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
Indice de viscosidade 165
DN 150 2907 2?'U'errycan E)OE89EN ES-IT-PT
HTHS a 150°C > 3,5 mPas plastico CERTEST
ASTM Do48T 6? l Bamtde I1I)(IJE9[I]EN ES-FR-IT-PT
Ponto de fluidez -36 °C praca pre .a R
PINISO 3016 ZPSLBarrtllde |13()E9[éN ES-FR-IT-PT
Perda por volatilizacdo (Noack)] 10,0 % praca preta R
CEC-L-40-A-93 . ~ .
_ ; . A nossa informacao baseia-se em estudos
Ponto de inflamacao 230°C cuidadosos e pode ser considerada fiavel,
) DIN IS0 2592 contudo so6 pode aconselhar sem compromisso.
Indice de base total 10,4 mg KOH/g
DIN I1SO 3771
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