Informacion del producto PI 57/10/02/2026
Aditivo de aceite

Descripcion

S}Jspensién colo!dal de lubricante séli-do con base de
disulfuro de molibdeno (M0S2] en aceite mineral. = 3
Forma una pelicula lubricante altamente resistente Additiv

Oil Additive
| & Do

sobre todas las superficies sometidas a friccion y
deslizamiento. Reduce la friccion y garantiza un
funcionamiento mas suave, asi como una mayor
eficiencia del motor. Probado en turbocompresoresy
catalizadores.

Envases disponibles

Propiedades 125 ml Lata de chapa 8352
- excelentes propiedades de marcha de emergencia DE-ES-PT
- aumenctja la sualwdad d{e marc_hta t 150 ml Lata de chapa 20628
- se puede mezclar con los aceites para motores
usupales en el comercio P DE-ES-PT
- pasa absolutamente por todo tipo de filtro 300 ml Lata de chapa 2500
- maxima estabilidad térmica DE-ES-PT
- reduce el desgaste durante el rodaje y el servicio ) )
- no sedimenta Nuestra informacion se basa en examenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
Datos técnicos obstante solo debe servir de referencia sin
Base MoS2 -Suspension responsabilidad alguna.
Color / Aspecto black
Contenido de sdlidos ~3 %
Densidad a 20 °C 0,9 g/cm?
DIN 51757
Punto de combustion 180 °C
DIN IS0 2592
Punto de fluidez -20°C
DIN ISO 3016
Olor characteristic
Forma liquid

Viscosidad a 40 °C 95 mm?/s

Campos de aplicacion

Para anadir al aceite lubricante de motores,
compresores y bombas Especialmente disenado para
motores de automoviles (de gasolina y diésel). Apto
para mezclar con todos los aceites del motor de uso
corriente. Apto para correas dentadas en bano de
aceite.

Nota

En motos con embragues banados en aceite anadir
max. un 2 % del volumen de rellenado de aceite.

Aplicacion

Agitar antes de usar. Afadir al aceite de motor un 5 %
(50 ml por litro de aceite] o, en motocicletas con
embrague en bafo de aceite, un 2 % (20 ml por litro de
aceite) de aditivo de aceite. La adicion al aceite de
motor se puede realizar en cualquier momento.

LIQUI MOLY GmbH Teléfono: +49 (0) 731/1420-0 Linea de asistencia técnica:
Jerg-Wieland-Str. 4 Fax: +49 (0) 731/1420-82 +49 (0) 731/1420-871
89081 Ulm-Lehr e-mail: info@liqui-moly.de www.liqui-moly.com



