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Description

Combinaison d'additifs hautement efficace pour une
application directe via JetClean Tronic II. Élimine les
encrassements et dépôts habituels au niveau de
l'admission et du papillon des gaz. Détache et élimine
les dépôts secs et graisseux, tels que la suie, l'huile,
etc., tout en garantissant le fonctionnement des
pièces en mouvement, et réduit la consommation de
carburant. Augmente la sécurité de fonctionnement
des moteurs diesel.

Propriétés
- excellent effet nettoyant
- permet un nettoyage sans démontage
- optimise l'application rentable
- nettoyage rapide
- prêt à l'emploi
- convient aux filtres à particules diesel
- compatible avec turbocompresseur
- utilisation simple

Données techniques
Forme liquid 
Viscosité à 40 °C <7 mm²/s
Odeur characteristic 
Densité à 15 °C 0,894 g/cm³
Point d'inflammation -18 °C
Couleur/aspect light yellow 

Champs d´application

Pour l'admission et le papillon des gaz. Uniquement
dans les moteurs diesel !

Commentaire
Prêt à l'emploi pour un remplissage non dilué de
JetClean Tronic II. Une description détaillée de
l'application se trouve dans le mode d'emploi du
JetClean Tronic II.

Utilisation

Prêt à l'emploi pour un remplissage non dilué de
JetClean Tronic II. Une description détaillée de
l'application se trouve dans le mode d'emploi du
JetClean Tronic II.

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller

que sans engagement de notre part.


