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Truck Series Complete Diesel System Cleaner

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descrizione

Secondo verifiche su banchi di prova ottimizza il
processo di combustione e ripristina la potenza
originaria del motore. Elimina i depositi dagli iniettori
e dalla camera di combustione. Aumenta il numero di
cetano e migliora i valori dei gas di scarico. Un motore
pulito consuma meno carburante e riduce l'emissione
di CO2.

Caratteristiche
- rimuove incrostazioni dall'intero impianto del

carburante
- elimina il picchiare di ugelli
- per tutti i motori diesel, compreso Common Rail
- aumenta il numero di cetano
- riduce l'emissione di sostanze nocive
- per l'impiego correlato ad un problema

Dati Tecnici
Base additive, carrier fluid 
Colore/aspetto light brown, clear 
Densità a 15 °C 0,869 g/cm³
Punto di infiammabilità 63 °C
Viscosità a 40 °C < 7,0 mm²/s
Odore characteristic 
Forma liquid 

Settori di utilizzo
Indicato per tutti i motori diesel con e senza filtro
antiparticolato diesel (DPF).

Utilizzo
Aggiungere al carburante. Bomboletta sufficiente per
max. 115 l di carburante diesel. Per una prestazione
ottimale è necessario un riempimento minimo di 25 l.

Contenuto delle confezione
500 ml Barattolo lamiera 20996

GB-F-RUS-ARAB

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.


