Informacion del producto PI 67/10/02/2026
Proteccion para filtros de particulas diésel

Descr!pmon - | Ul
Garantiza la combustion optima del combustible, e MOLY b
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reduce la temperatura de combustidn de las lpall;tikelfilter-|
schul

particulas de hollin y prolonga la vida util de los filtros pion et
de particulas diésel. Los filtros de particulas diésel en
vehiculos para distancias cortas y urbanos tienen
tendencia a obstruirse. La aplicacidn periddica
mantiene el filtro de particulas diésel limpio y permite
ahorrar elevados costes de reparacion y tiempos de

inactividad. Nuestra informacion se basa en examenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
Propiedades obstante solo debe servir de referencia sin
- protege el filtro de particulas diésel responsabilidad alguna.
- ayuda de regeneracion para filtros de particulas
diésel

- muy apropiado para vehiculos que realizan
trayectos cortos y urbanos

Datos técnicos

Color / Aspecto red-brown
Olor characteristic
Densidad a 20 °C 0,795 g/cm3
Punto de combustidn >63°C
Viscosidad a 40 °C 1,3750 mm?/s

Tiempo minimo de conservacién en 36 meses
el envase original cerrado

Campos de aplicacion

Para vehiculos diésel con filtro de particulas diésel,
siempre que no estén ya equipados con un sistema de
depdsito de aditivo controlado electronicamente para
la regeneracion del filtro, p. ej., Citroén o Peugeot.
Apto para diésel HVO y XTL.

Nota

No apto para vehiculos con sistema de regeneracién
de aditivos (EOLYS®]. Se debe evitar la combinacion
con stop hollin diésel, stop hollin diésel C y cuidado
del sistema diésel de LIQUI MOLY. El color del
producto puede variar. Este cambio no afecta a la
calidad ni a la eficacia del producto.

Aplicacion

Anadir al combustible cada 2000 km justo antes de
repostar. El contenido de la lata es suficiente para
50-70 L de combustible diésel.

Indicacion: jno utilizar dosis excesivas ni en
combinacion con stop hollin diésel o el cuidado del
sistema diésel!

Envases disponibles

250 ml Lata de chapa 2146
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