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Airconditionerreiniger voor
airconditioningsystemen in huis

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Beschrijving
Reinigingsvloeistof voor het gemakkelijk en effectief
verwijderen van nare luchtjes in
airconditioningsystemen in huis, zonder grote
demontage, door het verdamperoppervlak te reinigen.
Deze nare luchtjes worden vaak veroorzaakt door
bacteriën en schimmels. Laat na het schoonmaken
een aangename frisse geur achter.

Eigenschappen
- reiniging van de verdamper
- verwijdert muffe geur
- zorgt voor een frisse, schone lucht

Technische gegevens
Basis cleaner, odour

remover 
Kleur / uiterlijk colourless 
Geur characteristic 
Vorm aerosol 
Oplosbaarheid in water mixable 
Minimumhoudbaarheid bij
origineel afgesloten blik

24 maanden

Toepassings-Gebieden
Voor het reinigen van huis-split-
airconditioningsystemen.

Gebruik

Portieverpakking: Een blik is voldoende voor één
airconditioning. Indien er een service-aanbeveling van
de fabrikant voor het reinigen van de airconditioning
bestaat, dan moet deze worden nageleefd. Sproei
reinigingsvloeistof zo direct mogelijk op het
verdamperoppervlak.

LIQUI MOLY toepassingsaanbeveling:

- Controleer of de condens-afvoeropeningen vrij zijn.

- Schakel de airco uit voordat u het reinigt en koppel
het los van de voeding

- Verwijder het rooster en bespuit het
verdamperoppervlak met het middel, overtollige
vloeistof loopt weg via de normale afvoer van het
airconditioningsysteem

- Na het reinigen de airco ca. 10 minuten laten drogen,
daarna kan deze weer in gebruik worden genomen

Verpakking
250 ml Spuitbus 21485

D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


