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Beschreibung

Stark alkalisches und schnelltrennendes
Hochleistungsreinigerkonzentrat fir stark
verschmutzte Flachen auf alkalienbestandigen

Untergrinden.

Eigenschaften

- multifunktionell einsetzbar

- enthalt keine brennbaren Losungsmittel

- okonomisch im Gebrauch

- wasserverdiinnbares Konzentrat

Technische Daten
Flammpunkt
brandfordernd
Farbe/Aussehen
pH-Wert

Einstufung nach
Wassergefahrdungsklasse
(WGK)

Basis

Form

Siedepunkt
Loslichkeit in Wasser
Dichte bei 20 °C
Geruch
Mindesthaltbarkeit bei

originalem, geschlossenem

Gebinde

Einsatzgebiet

nicht anwendbar
nein

grun

13,3

WGK 1

Nichtionische Tenside,
Losevermittler,Kompl
exbildner,
Korrosionsschutzmitte
[,Duftstoffe, Alkalien
flissig

>97°C

mischbar

1,07 g/cm3

fruchtig

24 Monate

Zur schnellen, mihelosen Entfernung hartnackiger
organischer Verschmutzungen wie Graphitstaube,
Brems- und Gummiabriebe, Ole, Fette, Polymere,
Vogelexkremente, Insektenreste etc. Fir industrielle
Fertigungsstatten, Karosserie- und Fahrzeugbau,
Kunststoff- und Steinindustrie, Schifffahrt und
Schiffbau, Brauereiwesen und Getrankehandel,
Metallindustrie und Maschinenbau, Lager- und
Transportwesen, Straf3en- und Wasserbau,
Landwirtschaft und Haushalt. Olabscheidergeeignet.

Hinweis

Nicht auf heiflen Lacken oder Oberflachen bzw. in der
prallen Sonne anwenden! Nicht antrocknen lassen!
Vor Anwendung auf Eignung und Vertraglichkeit

prufen!

Anwendung

Kann durch Versprihen, Tauchen oder Wischen mit
Birsten, Lappen oder Schwamm aufgetragen werden.

Spriihreinigung

Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdiinnen und
Gegenstand einspriihen. Nach kurzer Einwirkzeit mit
Wasser absplilen.

Tauchreinigung

Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdiinnen.
Gegenstand tauchen und nach kurzer Einwirkzeit mit
Wasser absplilen.

Wischen

Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdiinnen und auf
trockene oder vorgenasste Oberflache auftragen.
Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspiilen.

Mischungsverhaltnis mit Wasser fiir verschiedene
Anwendungsgebiete

Industrie/Handwerk

Industrie- und Werkstattboden manuell: 1:14 bis 1:60
Industrie- und Werkstattboden maschinell: 1:14 bis
1:60

Maschinen, Anlagen und Behalter: 1:4 bis 1:35
Teppichbdden: 1:14 bis 1:70

Wande, Fassaden: 1:14 bis 1:70

Fahrzeugreinigung

Grundreinigung Karosserie: 1:1 bis 1:60

Motoren, Chassis, Planen und Aufbauten: 1:3 bis 1:14
Copolymer-Entwachsung: 1:2 bis 1:3
Insektenentfernung: 1:3 bis 1:7

Hochdruckgerate 1:7 bis 1:18

Felgenreinigung 1:1 bis 1:6

Chemische Vorwasche in Biirstenwaschanlagen
(Vorverdiinnung): pur bis 1:15
Kunststoffverkleidung/Polster (kein Polycarbonat): 1:7
bis 1:35

Polster Sprihextraktionsgerat: 1:7 bis 1:14

Erhaltliche Gebinde
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LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Strafle 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0

Fax: +49 731 1420-82

E-Mail: info(@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com
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Unsere Information stiitzt sich auf sorgfaltige
Untersuchungen und darf als zuverlassig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich

beraten.
LIQUI MOLY GmbH Phone: +49 731 1420-0 Service Hotline: 0800 8323230
Jerg-Wieland-Strafle 4 Fax: +49 731 1420-82 Technische Beratung: +49 731 1420-871
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