Produktinformation
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Beschreibung
Synthetisches Getriebedl mit leistungsstarken

Additivkomponenten. Bietet hervorragende Alterungs-

und Oxidationsstabilitat und verfigt tiber
ausgezeichnetes Druckaufnahmevermdgen.

Eigenschaften

- exzellenter Korrosionsschutz

- hohes Druckaufnahmevermadgen

- hohe Alterungsbestandigkeit

- ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
- hoher Verschleif3schutz

- hervorragende Oxidationsstabilitat

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt fiir
Fahrzeuge bzw. Aggregate, fiir die folgende
Spezifikationen oder
Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Tesla

Technische Daten

ISO-Viskositatsklasse VG 150

DIN 51519
Dichte bei 15 °C 0,855 g/cm3

DIN 51757
Viskositat bei 40 °C 156,3 mm?/s

ASTM D 7042-04
Viskositat bei 100 °C 21,3 mm?/s

ASTM D 7042-04
Viskositatsindex 161

DIN 1S0 2909
Pourpoint -42 °C

DIN IS0 3016
Flammpunkt 230 °C

DIN 1S0O 2592
Demulgiervermaogen bei 82 °C 20 min

DIN ISO 6614
Schaumverhalten bei 24 °C 75/0 ml

ISO 6247
Schaumverhalten bei 93,5 °C 100/0 ml

ISO 6247
Schaumverhalten bei 24 °C 100/0 ml
nach 93,5 °C ISO 6247
Korrosionswirkung auf Stahl 0-B

DIN 1SO 7120
Korrosionswirkung auf Kupfer 1-125 A3

DIN EN IS0 2160
FZG-Zahnradkurztest Schadenskraftstufe

Normaltest A/8, 3/90 >12,
Spez.Gew.Anderung
<0,27 mg/KWh
DIN 51354 Teil 2

LS
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Technische Daten

Farbzahl (ASTM) L1,0
DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Fir Getriebe von Elektrofahrzeugen, die einen
Schmierstoff mit dieser Performance fordern. Ein
Schmierstoff dieser Art kommt z. B. in verschiedenen
Tesla-Modellen zum Einsatz.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat-
bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale
Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhaltliche Gebinde

1 | Dose Kunststoff 21702
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Unsere Information stiitzt sich auf sorgfaltige
Untersuchungen und darf als zuverlassig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Strafle 4
89081 Ulm, GERMANY

Fax: +49 731 1420-82

Phone: +49 731 1420-0
E-Mail: info(@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com



