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Description

Nettoie, entretient et protége les cuirs lisses et
synthétiques et préserve leur structure, leur prise et
leur élasticité. Pénétre en profondeur dans le cuir, le
rend doux et souple, lisse les surfaces en cuir
anciennes et légérement usées et leur confére un
brillant mat satiné. Rehausse les caractéristiques
esthétiques du cuir, empéche une décoloration
prématurée et allonge la durée de vie du matériau.
Sans colorants.

Propriétés

- excellente protection longue durée

- préserve la souplesse du cuir

- protége les piéces en cuir contre les fissures

Données techniques

Densité 1,01 g/ml
Couleur/aspect milky, white
Odeur characteristic
Insensibilité au gel +4°C

Durée de conservation minimale en 24 mois

emballage d'origine fermé

Champs d "application

Pour toutes les surfaces en cuir naturel et synthétique
utilisées dans l'industrie automobile, les
combinaisons en cuir ainsi que les éléments en cuir a
la maison, pour les loisirs et le travail. Ne convient pas
au suéde.

Utilisation

1. En cas d'encrassement, nettoyer d'abord la surface
de cuir a traiter avec le produit d'entretien intérieur
voiture et laisser sécher.2. Bien agiter avant
'emploi.3. Mettre ensuite le produit d'entretien du
cuir sur un chiffon doux ou en microfibre (réf. 1651) et
appliquer une fine couche homogene avec des
mouvements circulaires en exercant une légére
pression. 4. Aprés un court temps d'action, polir avec
la zone seche du chiffon microfibre. Remarque : Ne
convient pas au cuir velours ! Veiller a ce que le
liquide ne pénétre pas dans le cuir perforé ! Vérifier,
avant l'utilisation sur une grande surface, la
compatibilité des matériaux sur une zone peu visible !
Ne pas utiliser sur les motos !

Conditionnements disponibles
250 ml Bouteille plastique 23012
AR-DE-EN-FR-IT-NL

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et 'on peut la considérer comme
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fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.
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