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Marine Καθαριστικό συστήματος ψεκασμού
βενζίνης

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Περιγραφή
Υψηλής αποτελεσματικότητας συνδυασμός πρόσθετων
καθαρισμού και συντήρησης για βενζινοκινητήρες 2Τ
και 4Τ. Απομακρύνει επικαθίσεις από τα μπεκ
ψεκασμού, τις βαλβίδες εισαγωγής, τα μπουζί καθώς
και από τον θάλαμο καύσης και εμποδίζει τον
επανασχηματισμό τους. Βελτιώνει τη λειτουργία του
κινητήρα. Απαλλάσσει από τις δυσκολίες εκκίνησης και
την ασταθή λειτουργία του κινητήρα. Φροντίζει και
προστατεύει από φθορές, επικαθήσεις και διάβρωση
ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Οι καθαρότεροι
κινητήρες καταναλώνουν λιγότερο καύσιμο και
εκπέμπουν λιγότερους ρύπους.

Ιδιότητες
- καθαρίζει από κατάλοιπα ολόκληρο το σύστημα

τροφοδοσίας καυσίμου
- αφαιρεί κατάλοιπα άνθρακα από βαλβίδες εισαγωγής

καθώς και από τον θάλαμο καύσης
- καθαρίζει το σύστημα ψεκασμού
- εξοικονομεί καύσιμο και μειώνει τις εκπομπές

ρύπων

Τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση additives, special liquid

carrier 
Χρώμα / όψη light yellow, clear 
Μορφή liquid 
Οσμή characteristic 
Πυκνότητα στους 15 °C 0,82 g/ml
Σημείο ανάφλεξης > 63 °C
Ιξώδες στους 40 °C < 7 mm²/s

Πεδίο χρήσης
Για όλα τα συστήματα ψεκασμού βενζίνης και
καρμπιρατέρ. Για πρόσμιξη στο ρεζερβουάρ καυσίμου
για αντιμετώπιση προβλημάτων ή για πρόληψη.

Εφαρμογή
500 ml επαρκούν για 250 l καύσιμο. Ένα γέμισμα της
μεζούρας (25 ml) επαρκεί για 12,5 l καυσίμου.

Διαθέσιμες συσκευασίες
500 ml δοχείο μεταλλικό 25010

D-F-I-E-GR

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


