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Marine Limpiador del sistema de gasolina
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Descripción
Combinación de aditivos de gran eficacia limpiadora y
protectora para motores de gasolina de 2 y 4 tiempos
Elimina los depósitos de las válvulas de inyección, las
válvulas de admisión, las bujías y la cámara de
combustión y evita que se vuelvan a formar. Mejora el
funcionamiento del motor y elimina las dificultades de
arranque y el funcionamiento irregular del motor.
Cuida y protege todo el sistema de combustible contra
el desgaste, los depósitos y la corrosión. Protege
contra los efectos negativos del agua en los sistemas
de combustible.

Propiedades
- elimina coquización en las válvulas de admisión y

en la cámara de combustión
- limpia el sistema de inyección
- elimina incrustaciones en todo el sistema de

combustible

Datos técnicos
Forma liquid 
Color / Aspecto yellow 
Olor characteristic 
Densidad a 20 °C 0,816 g/ml
Punto de combustión >61 °C
Tiempo mínimo de conservación en
el envase original cerrado

60 meses

Campos de aplicación
Para todos los sistemas de inyección de gasolina y de
carburador. Adición al depósito de combustible para
solucionar problemas determinados o como medida
preventiva.

Aplicación
500 ml son suficientes para 250 l de combustible. Una
dosis del recipiente dosificador de 25 ml es suficiente
para 12,5 l de combustible.

Envases disponibles
80 ml Lata de chapa 25048

MXES
500 ml Lata de chapa 25010
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Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.


