Informacoes sobre o produto
Marine Anti-calcario
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Descricao

Solucdo aquosa com 4acido inorganico. Elimina todos
os depositos de calcario sem danificar o material na
totalidade do circuito de refrigeracao exterior e
protege contra a corrosao. Um sistema de
refrigeracdo sem calcéario garante uma refrigeracao
ideal e aumenta a seguranca de funcionamento no
mar. Além disso, aumenta a eficiéncia do motor,o que
por sua vez protege o meio-ambiente.

Tabela de mistura:

Caracteristicas

- boa proteccéo contra a corroséo - 110 Cal.ciﬁca(;éo I.eVe & preventiVO

- com féormula anti-calcéario

- limpeza rapida e sem danificar - 1:5: calcificagao avancada

- aplicacao facil

- diluivel em agua

- compativel com materiais de vedacdo comuns
- compativel com todos os materiais do radiador

Dados técnicos

Cér / aspecto red, clear
Densidade a 20°C 1,1 g/cm?
Valor ph 0,1
Classe de risco segundo VbF not
(legislacdo alema para liquidos flammable
inflamaveis)

Odor n.a.
Ponto de congelacao <0°C
Solvéncia em agua soluble
Forma liquid
Tempo minimo de conservacao na 60 meses

embalagem original fechada

Campos de utilizacao

Para sistemas exteriores de liquido refrigerante de
todos os motores de barcos, incluindo permutadores
de calor. Compativel com todos os materiais
montados. Nao adequado para o abastecimento de
agua potavel ou agua pura.

Utilizacao

Adicionar através da zona de aspirac¢do do circuito de
refrigeracdo exterior. Apés um periodo de actuacao de
30 a 60 minutos, purgar e lavar com agua. Para a
preparacao para o periodo de Inverno, utilizar em
seguida o Marine Antifreeze. Respeitar as normas e
especificacoes do fabricante do motor ou do grupo.
Eliminar de acordo com as especificacoes locais.
Conservar exclusivamente no estado original (ndo
diluido). Diluir com &gua de acordo com o grau de
calcificacao.

- puro: calcificacao extrema

A nossa informacao baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiavel,
contudo so6 pode aconselhar sem compromisso.
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