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Anti-fumo de gasóleo
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Descrição
O aditivo redutor das emissões de negro-de-fumo de
gasóleo (C) é um produto altamente eficiente para
gasóleo com um efeito importante e actual. Reduz a
emissão de partículas de negro-de-fumo de motores a
gasóleo através da aceleração da combustão. O aditivo
redutor das emissões de negro-de-fumo de gasóleo
(C) melhora consideravelmente a compatibilidade com
o meio-ambiente de veículos ligeiros, comerciais e
camiões a diesel, evita maus-cheiros e a redução de
visibilidade. O aditivo redutor das emissões de negro-
de-fumo de gasóleo (C) mantém a potência do motor e
diminui a necessidade de reparações.

Características
- sem odores incómodos
- sustentável
- melhora o valor de turbidez
- mantém os injectores limpos
- reduz a emissão de partículas
- garante visibilidade clara e segurança
- sem metais pesados
- elevada limpeza do motor
- boa protecção contra a corrosão
- automistura
- previne a gripagem e resinificação das agulhas de

injecção

Dados técnicos
Base additive mixture in carrier

fluid 
Côr / aspecto yellowish 
Densidade a 15°C 0,82 g/ml
Ponto de inflamação >63 °C
Forma liquid 
Viscosidade a 40°C <7 mm²/s
Odor characteristic 

Campos de utilização
Para todos os motores a gasóleo, motores a gasóleo
agrícolas, florestais e estacionários.

Utilização
250 ml são suficientes para 200 l de combustível
diesel. Misturar o conteúdo da lata directamente antes
de abastecer.

Embalagens disponíveis
250 ml Lata chapa 2521

D-E-P
205 l Barril de placa preta 2519

D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.


