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JetClean Tronic II

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descrizione

Apparecchio per la pulizia facile e professionale di
pressoché tutti gli impianti di preparazione della
miscela e ad iniezione. Soluzione 2 in 1 con cui è
possibile pulire contemporaneamente l'impianto
carburante e di aspirazione. Comprende i seguenti
accessori: Set di adattatore JetClean 1-32 M1 (N. art.
8263).

Settori di utilizzo

Per pressoché tutti i motori a benzina e diesel di
autovetture, furgoni, veicoli pesanti, autobus,
motociclette, macchine edilizie e agricole, barche, ecc.
Sviluppato in modo specifico per l'impiego con additivi
Pro-Line JetClean di LIQUI MOLY.

Avvertenza
Tensione d'esercizio: 12 volt

Pressione d'esercizio: standard 6,5 bar

Pompa: 1 motore elettrico, potenza pompa 110 l/ora

Serbatoio additivo: 2 serbatoi di 3 l (pulizia impianto
carburante) e 0,5 l (pulizia del sistema di aspirazione)

Peso: 18 kg

Dimensioni esterne: larghezza: 550 mm/profondità:
460 mm/altezza: 275 mm

Utilizzo
L'applicazione esatta è descritta nel dettaglio nelle
istruzioni per l'uso allegate.

Contenuto delle confezione
1 pz Scatola 29001

D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.


