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JetClean Tronic II

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Beschrijving

Reinigingsapparaat voor eenvoudige, professionele
reiniging van bijna alle mengselvormings- en
inspuitsystemen. 2-in-1 oplossing die gelijktijdige
reiniging van de brandstof- en inlaatsystemen
mogelijk maakt. Bevat de volgende
accessoires: JetClean adapterkit 1-32 M1 (art. nr.
8263).

Toepassings-Gebieden

Voor bijna alle benzine- en dieselmotoren van
personenauto's, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen,
bussen, motorfietsen, bouw- en landmachines en
boten, enz. Speciaal ontworpen voor gebruik met Pro-
Line JetClean-additieven van LIQUI MOLY.

Verwijzing
Werkspanning: 12 Volt

Werkdruk: Standaard 6.5 Bar

Pomp: 1 Elektromotor, pompvermogen 110 l/uur.

Additieftank: 2 tanks met 3 l
(brandstofsysteemreiniging) en 0,5 l
(aanzuigsysteemreiniging)

Gewicht: 18 kg

Buitenmaten: Breedte 550 mm/diepte 460
mm/hoogte 275 mm

Gebruik
De exacte toepassing vindt u in detail in de
bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

Verpakking
1 stuks Doos 29001

D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


