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Descrição
• Bomba em plástico com tubo universal e adaptador
• Adaptador para roscas métricas e uniões roscadas
de polegada
• Para todas as embalagens de 1 l da LIQUI MOLY
• Para embalagens de 0,5 l e 5 l da LIQUI MOLY com
rosca SK 38

Campos de utilização
Para encher as caixas de velocidades de outros
agregados como, por ex., caixas de velocidades fora
de borda, cortadores de relva, grupos geradores de
emergência, carros corta-relva, máquinas limpa-neve
ou caixas de velocidades de motocicletas.

Utilização

Caso necessário, cortar o tubo flexível A na
extremidade recta para o comprimento correcto. A
extremidade cortada deveria tocar o fundo da
embalagem (1). Inserir a extremidade cortada recta do
tubo flexível curto por baixo na bomba (2). Juntar o
tubo flexível B à bomba manual e assegurá-la com o
clipe (3). Introduzir a extremidade da peça amarela
(rosca em polegadas) no tubo flexível (4). Com a ajuda
do adaptador (5), a extremidade da peça também se
pode usar em roscas métricas. Aparafusar a bomba
na rosca e abrir a alavanca da bomba. Segurar a parte
estriada (6) e girar a alavanca da bomba no sentido
inverso dos ponteiros de um relógio até que o mesmo
suba (7). Agora a bomba está pronta para usar.

Embalagens disponíveis
1 pcs Saco plástico com perfuração Euro 29026

D

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.


