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JetClean Tronic II TD ASR Adapter
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Beschreibung

Reduzierstück für den JetClean Tronic II TD ASR (Art.-
Nr. 29067), um den Stecknippel für
Druckluftanschlüsse abweichend zum serienmäßig
verbauten Stecknippel befestigen zu können.

Material: Messing

Gewicht: 0,06 kg　

Gesamtlänge: 34 mm　

Verschraubung: Sechskant SW 15　

Außengewinde: G 1/8"

Innengewinde: 1/4" - 18 NPT　

Einsatzgebiet

Wird in Ländern wie z. B. Schweiz, Thailand, Malaysia,
Indonesien etc. benötigt.

Anwendung

Den serienmäßig verbauten Stecknippel am JetClean
Tronic II TD ASR (Art.-Nr. 29067) ausbauen. Dann den
JetClean Tronic II TD ASR Adapter einschrauben und
festziehen. Anschließend je nach Land den dort
verwendeten Stecknippel des Druckluftnetzes
ebenfalls in den JetClean Tronic II TD ASR Adapter
einschrauben und festziehen.

Erhältliche Gebinde
1 stk PE-Beutel 29201

D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


