
Produktinformatie PI 46/08/18/2026

Motorbike Speed Additive
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Beschrijving
Moderne, asvrije combinatie van werkzame stoffen
met
versnellingsverbeterende, reinigende, conserverende
en materiaalbeschermende eigenschappen. De
formule is samengesteld met de nieuwste kennis over
additieven- en brandstoftechnologie en voldoet aan de
eisen van moderne motoren, brandstoffen en
bedrijfsomstandigheden. Geeft meer rijplezier door
betere prestaties. De motor start beter en loopt
bovendien rustiger.

Eigenschappen
- betere prestaties
- optimaliseert de versnelling
- reinigt het brandstofsysteem
- beschermt de brandstof tegen oxidatie en

veroudering
- voorkomt corrosie in het brandstofsysteem
- voorkomt ijsvorming op carburateurs
- verhoogt de bedrijfsveiligheid

Technische gegevens
Basis Additive mixture in carrier fluid 
Kleur / uiterlijk light brown 
Dichtheid bij 15 °C 0,825 g/cm³
Vlampunt >63 °C
Geur characteristic 
Vorm liquid 
Viscositeit bij 40 °C <7 mm²/s

Toepassings-Gebieden
Brandstoftoevoeging voor alle tweetakt- en
viertaktbenzinemotoren.

Gebruik
Aan de brandstoftank toevoegen. Optimale werking
door toevoeging bij elke tankbeurt. Volledig
compatibel met alle soorten benzine. Inhoud van de
verpakking is voldoende voor max. 20 liter brandstof.

Verpakking
150 ml Bus blik 5920
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Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


