
Πληροφορία προϊόντος PI 2/10/15/2021

Αλοιφή μείωσης θορύβου φρένων (δοχείο με
πινέλο)

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Ιδιότητες
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- εύκολη επεξεργασία
- εξαφανίζει το τρίξιμο
- ανθεκτικό στο αλάτι και στον ψεκασμό νερού
- εξαιρετικά χαμηλή τιμή τριβής
- εξαιρετική αντοχή στις θερμοκρασίες
- εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης
- ιδανικό ως αλοιφή αποσύνδεσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σχήμα pastelike,liquid 
Χρώμα / όψη blue 
βάση synthetische u.

keramische Wirkstoffe 
εύρος θερμοκρασιών
χρήσης

-40 to +200 short term
+250 °C
als Schmierpaste / as
lubricating agent

missing translation -40 to +1200 °C
als Trennpaste / as
release agent

Σημείο ανάφλεξης >210 °C
Οσμή slightly 
ελάχιστη διάρκεια
διατήρησης σε
εργοστασιακά κλειστή
συσκευασία

24 Monate

Διαθέσιμες συσκευασίες
200 ml δοχείο σπρέι 3074

D-GB-I-E

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


