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Brake Fluid DOT 3
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Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Características
- miscível e compatível com líquidos de travões

sintéticos de alta qualidade
- ponto de ebulição húmido e seco extremamente

elevado
- excelente poder lubrificante
- máxima estabilidade térmica
- elevada compatibilidade com elastómero
- excelentes propriedades de temperatura baixa
- boas propriedades de viscosidade/temperatura

Especificações e autorizações
FMVSS 116 DOT 3 • ISO 4925 Class 3 • SAE J 1703

Dados técnicos
Côr / aspecto yellow 
Ponto de ebulição ERBP >210 °C

ISO 4925.6.1
Ponto de ebulição húmido ERBP >140 °C

ISO 4925.6.1
Viscosidade a -40°C ≤ 1500 mm²/s

ISO 4925.6.2
Viscosidade a 100 °C ≥ 1,5 mm²/s

ISO 4925.6.2
Valor ph 7 – 11,5 

ISO 4925.6.3
Estabilidade térmica alteração ERBP ≤ 3 °C

ISO 4925.6.4
Estabilidade química alteração ERBP ≤ 3 °C

ISO 4925.6.6
Tempo mínimo de conservação na
embalagem original fechada

24 Monate

Embalagens disponíveis
250 ml Jerrycan plástico 3090

GB-ARAB
500 ml Jerrycan plástico 3089

GB-E

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.


