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Auslaufhahn für Kanister mit Gewinde DIN 51

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung
Für Kanister und Fässer. Geeignet zum einfachen,
sauberen und schnellen Umfüllen von Flüssigkeiten.
Auslaufhahn mit Entlüftung.

Einsatzgebiet
Geeignet für Gewindegrößen DIN 51.

Hinweis
Geeignet für folgende Artikel:

Art.-Nr. 1400, Spezial Bulldog-Öl SAE 30, 10 l

Art.-Nr. 4076, LM 500 Kompressorenöl SAE 30, 10 l

Art.-Nr. 4297, LM 8021 HT-Synthoil, 10 l

Art.-Nr. 4402, LM 497 Kompressorenöl 20W-20, 10 l

Art.-Nr. 4419, LM 750 Kompressorenöl SAE 40, 10 l

Art.-Nr. 4451, LM 901 Kompressorenöl SAE 5W-20, 10
l

Erhältliche Gebinde
1 stk Karton 3322

D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


